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Die SABA Information über die 
Leistungsmerkmale von HiFi, Stereo 


und Quadrofonie. 


Was heißt HiFi? 


High-Fidelity (HiFi) kommt aus dem 
‚Amerikanischen und bedeutet «Hohe 
Treue«. Gemeint ist damit die hohe 
Treue der Wiedergabe, 


In Deutschland sind die Mindest- 
anforderungen an HiFi-Geräte durch 
die Norm DIN 45500 festgelegt. Das 
heißt, daß nur Geräte mit dieser 
DIN-Bezeichnung den Ansprüchen 
von DÉI genügen, also naturgetreve 
Wiedergabe ermöglichen, 


HiFi besagt; Ein Unterschied zwischen 
Original und Wiedergabe ist mit dem 
(Gehör nichtmehr feststellbar, nur 
durch exakte Messungen kann noch 
ein evil. Unterschied ermittelt werden, 








Um aber in den Genuß einer klang- 
reinen Wiedergabe zu kommen, 
müssen айе Glioder in der langen 
Коно der Übertragung den hohen Ап. 
sprüchen dor HIFI-Technik genügen. 
Dahor sind bei Plattensplelorn, Ton- 
bandgoräten, Mikrofonen, Empfängern, 
Verstärkarn und Lautsprechern 
Mindestanforderungen in Technik und 
Qualität nach DIN unumgänglich. 


Die vom Hersteller nach DIN an- 
‚gegebenen Daten sagan Wesentliches 
Übor ein Gerät aus. 


Was bedeutet Stereo? 


Storoofonie bezeichnet die Möglichkeit 
дез räumlichen Hörens. Die Fähigkeit 
дев Gehörs, zwischen links und 
rechts, vorn und hinten, oben und 
unten akustisch zu unterscheiden, 
ermöglicht es dem Menschen, räum- 
liche Vorstellungen entstehen zu 
lasson, 


Das Hören schatit eine plastische 
langweilt, die aber ein Lautsprecher 
lein nicht wiedergeben kann. Um 
den gleichen Klang wie bel einer 











Orignalübertagung zu erreichen, 
benötigt man zur Aufnahme zwei 
getrennte Mikrofone. Die Aufnahmen 
Werden aut zwei getrennten Kanälen 
übertragen (linker und rechter Kanal), 
verstärkt und über zwei getrennte 
Lautsprecherboxen wiedergegeben. 





Verstärker 





Die Stereo-Technik breitet die ganze 
räumliche Klanglülle vor dem Zuhörer 
aus und vermittelt den Eindruck 

einer Originaldarbietung. 


Sie können Ihr Lieblingskonzert hören, 
wann immer Sie wollen — Stereofonie 
noch көй Wertmaßstab für 
langqualität. Erst HIFI mach 
Musikgenuß vollkommen. Hinweis 
für das Aufstellen der Lautsprecher- 
boxen finden Sie auf Seite 30. 











Was Ist Quadrofonie? 


Ein neuer Begriff macht von sich 
reden: Quadrofonie. Vier getrennte 
Lautsprecher — zwei vor und zwei 
hinter dem Hörer — vermitteln das 
vollkommene Klangerlebnis. Durch 
Quadrofonie werden nun auch die 





Musik erst ausmachen. Quadrofonie — 
ein neues Klanggefünl mit räumlicher 
Tiete. 





Im wesentlichen gibt es zwei 
Vorfahren: 


Das eine Ist das 4-4-4-System (Vier- 
kanal-Diskret), Бої dom der Raumklang 
in vier getrennten Tonspuren fest- 
gehalten wird. Das 4-2-4-System 
dagegen erlaubt durch ein elektro- 







getrennten Mikrofonen aufgenom- 


‚bringen. Ве! dor Wiedergabe 
worden дів Tonsignale wieder in vier 
verschiedene Kanäle aufgeteilt und 
über vier Lautsprecher gotronnt 
wiedergegeben, 


Die technisch höchste Qualität bietet 
das 4-4-4-Systom, os ist aber boi der 
Plattenaufzeichnung und -wledergabe 
noch sehr problematisch. 








Beim 4-2-4-Systom ist die Übermittlung 
dor Raumakustik Jedoch auch, 

nso wie beim 4-4-4-Буз\ет, nahezu 
регекі. 


Zur Zeit gibt ев abar noch коїпе Eini- 
gung über die Einführung eines be- 
Stimmten Systems. Für de Übergangs- 
zeit wurden Zwischenlösungen ent- 
wickelt. Von SABA unter dem Namen 
„АВА quadrosonic«. Mit technischen 
Mitteln (Ditferenzsignal) wird бог 
Raumklang nachgebildet und eine 
wesentliche Verbesserung des Klang- 
bildes erreicht. 


SABA HIFI-Studio-Geräte mit 
quadrosonie haben einen Quadro- 
Leistungs-Decoder eingebaut. Bei 
SABA quadrosonic kann für die Wi 
dergabe von Stereo- oder Quadro- 
Schallplatten jeder HiFi-Plattenspieler 
mit einem guten Magnetsystem ver- 
wendet werden. Іт SABA Programm 
es aber bereits Quadro-Geräte 
für alle Vierkanal-Systeme. 

















Stereo und Akustik 


Die Akustik Ihres Wohnraums be- 
stimmt im wesentlichen den Klang 
Ihrer Stereo-Anlage. Die Akustik 

wird überwiegend von der Einrichtung 


bestimmt. Sie können die unterschied- 
liche Akustik Ihrer Wohnung selbst 
prüfen: Klatschen Sie in Ihrem Wohn- 
zimmer in die Hände. Sie werden 
kaum einen Nachhall hören: Gardinen, 
Teppiche und Polstermöbel schlucken 
den Schall. Sie haben einen akustisch 
»weichen« Raum. 








‚Jetzt klatschen Sie in der Küche in 
die Hände. Oder im Bad. Der Nach- 
hall wird kräftiger sein. Es handelt 
sich um akustisch »harto« Räume. 

Sie müsson also beim Kauf einer 
HIFI-Anlage aut die Akustik des 
Raumes achten; Für einen »weichen« 
Raum sollte die HiFi-Anlage über 
eine Leistungsresorve vorlügen, da 
der Schall teilweise von der Einrich- 
tung geschluckt wird, Im Mittelteil 

‚des Prospektes (Selten 18/17) finden 
Sie Planungsraster und Schablonen. 
um für Ihren Wohnraum die richtige. 
HiFi-Stereo-Anlage planen zu können, 








Klangstruktur und Klirrfaktor 


Dio Obertöne bestimmen das Klang- 
bild, 2. B. Бої Streichinstrumenten 
Чеп weichen, seidigen Glanz. Wird 
also das Oberton-Spektrum eines 
Klanges verändert, so verändert sich 
der Charakter des Klanges. Fehlen 
diese Obertöne bei der Wiedergabe 
ganz, so verliert dor Klang seine 
Brillanz und Geschmeidigkeit. 


Graviorender nach als das Fohlen 
von Obertönen ist das Auftreten von 
neuen Obertönen, die im Original gar 
nicht enthalten wären. Diese пешеп 
Obertöne werden vom menschlichen 
‚Ohr mit besonderer Empfindlichkeit 
registriert. Da sie von einer bo- 
stimmten Lautstärke an als »Klirren« 
wahrgenommen werden, nennt man 
diesen physikalischen Vorgang »Klirr- 
verzerrung«. Dieser Vorgang ist 
Prinzipiell unvermeidbar, well or in 
der Physik begründet liegt. Die HiFi- 
Technik muß also diese Verzerrung 
зо gering wie möglich halten. Dies 
wird durch Kompensationsverlahren 
erreicht. 


Mit dem »Klirrfaktor« тїбї man den 
Anteil fremder Obertöne am Gesamt- 
Spektrum in % der Schallenergie. 





Dabei haben Messungen ergeben, daß 
ein Klirrtaktor von 1% vom mensch- 
lichen Ohr nicht mehr wahrnehmbar 
ist. Daher darf bei HiFi-Geräten der 
Klirrfaktor 1 % nicht überschritten 
werden. Bei guten HiFi-Geräten 

liegt der Klirrtaktor weit unter der 
Höchsigrenze von 1% 








Was gehört zu HiFi-Anlagen? 


HiFi-Anlagen setzen sich aus. 
mehreren Arten von Bausteinen 
Zusammen; 

A Abspiel- und Empfangsgeräte: 
Rundfunk-Empfangsteile (Tuner), 
Plattenspieler und Tonbandgeräte 

В Vorstärker 

© Lautsprecher 


Die Bausteine können als Einzelgeräte 
ausgelegt sein und durch Kabel mit- 
‚einander verbunden werden. Soweit 
ев technisch möglich ist, lassen sich 
aber auch mehrere Bausteine zu einem 
бега! kombinieren, 


Kombination дег HiFi-Anlagen 


Geräte in den heute üblichen Zusam- 
mensetzungen, z. B. Plattenspieler 
und Verstärker oder Plattenspieler, 
Rundfunkteil und Vorstärker, nennt 
man Kombinationsgeräte (oder auch 
Kompaktgeräte). 


Lange Zeit hindurch setzten sich HiFi 
Anlagen aus Einzelbausteinen zusam- 
men. Nach dem heutigon Stand der 
Technik ist es nicht mehr notwendig. 
eine HiFi-Anlage in Einzelbausteinen 
herzustellen. Transistoren und andere 
Weiterentwicklungen bilden die tech- 
nischen Grundlagen für einwandfreie 
Kombinationsgeräte. Kombinations- 
geräte sind kompakter als Einzel- 
geräte und erfordern daher weniger 
Platzaufwand. Die oft störende Ver- 
kabelung zwischen den Geräten ent- 
fällt. Auch bieten Kombinationsgeräte 
bessere Möglichkeiten der Gestaltung 
und der Anordnung der Bedionungs- 
elemento. 











Natürlich haben auch Einzelgeräte 
Vorzüge zu bieten: z.B. mehr Auf- 
stellmöglichkeiten (wegen der relativ 
geringen Abmessungen). Ein Vorzug 


ist auch, daß die Anlage nach und 
nach auigobaut werden kann, d: h. 
Фе Geräte können über eine mehr 
oder minder lange Zeitspanne be- 
Schafft werden, 


Ob nun Einzeigeräte oder Kombina- 
tionsgeräte, muß jeder Interessent 
nach seinen Möglichkeiten ontschei- 
Чеп. Von der technischen Qualität her 
‚gibt es keine Unterschiede zwischen 
Einzel- und Kombinationsgeräten. 


Kunstkopf-Stereofonie 


Eine neue Aufnahmetechnik ermöglicht 
ein neues Hören. Das Signal wird durch 
Mikrofone aufgenommen, die sich in 
einer Nachbildung des menschlichen 
Kopfes befinden. Die Wiedergabe 
erfolgt nur über Kopihörer, 


Alle SABA HIFI-Geräte sind für Kunst- 
kopf-Stereofonie eingerichtet, 


Beratung und Service: 


Der Fachhandel und spezialisierte 
Fachabteilungen haben geschultes 
Personal, das Sie fachmännisch, 
unverbindlich und natürlich kostenlos 
berät. Nutzen Sio diese Möglichkeit, 


Das АВС dergebräuchlichsten 
HiFi-technischen Begriffe 


Abstrahl-Charakteristik, 
Abhängigkeit der Lautstärke von dor 
Richtung des Zuhörors zum Laut- 
Sprecher. Am lautesten klingt dor Laut- 
Sprecher direkt in дог Symmetrieachse, 
also genau von vorn. Das gilt vor 

allem für dio hohen Töne. Eine breite 
‚Abstrahl-Charakteristik ist wichtig 

für gute Stereo-Wiedergabo, die nicht 
nur auf einen Punkt konzentriert 

sein soll. 


AM-Unterdrückung 

Die Unterdrückung amplituden- 
moduliorter Signale — z. B. Störungen 
durch Kraftfahrzeuge — bei UKW- 
Tunern. Eine hohe AM-Unterdrückung 
verringert die Empfindlichkeit gegen 
Solche Störungen. 


Ausgangsleistung 
Die Verstārkerleistung, die an die 
Lautsprecher abgegeben werden kann. 
Sie ist begrenzt durch das Ansteigen 
des Klirrlaktors. Man unterscheidet 
zwischen Sinusleistung und Musik- 
leistung. Die Sinus-Dauertonleistung 
gibt eine über längere Zeit verfügbare 
ununterbrochene Ausgangsleistung 
an. Die Musikleistung ist die Ausgangs- 
leistung für kurzzeitig auftretende 
Lautstärke-Spitzen. 


Antiskating 

Kompensation dor beim Abtasten auf 
die inneren Rillonflanken der Schall- 
platte einwirkenden Kraft (Skating). Bei 
Systemen ohne Antiskating-Vorrich- 
tung difforiert die Auflagekraft von дег 
inneren zur äußeren Rillonflanke. Dies 
hat Wiedergabeverzerrung und ein- 
seitige Abnutzung von Abtastnadel 
und Schallplatte zur Folge. 














Balancoreglor 
Durch diesen Regler kann die Wieder- 





Hörer angepaßt werden. 


Dämpfungsfaktor 
Verhältnis zwischen Innenwiderstand 
des Verstärkers und Impedanz des 
Lautsprechers. Je größer der 
Dämplungsfakor, desto besser ist das 
Ein- und Ausschwingverhalten des 
Lautsprechers, 


DIN 45500 

Deutsche Industrie-Norm tür HiFi-Ge- 
тале, Es handelt sich dabei um Mindest- 
anforderungen, die von SABA HiFi- 
Goräten Immer übertroffen werden. 


‚Empfindlichkeit 
Bei Tunern: Antannenspannung, die 
für einen bestimmten Rauschabstand 
benötigt wird. Die Empfindlichkeit 





moderner Tuner ist ca. 1...2 uV für 
28 dB Rauschabstand 
Bei Vorstärkern: Die an den Verstärker- 





Eingängen ertordorliche NF-Spannung 
für Vollaussteuerung. 


Filter 
Um Störger 
HIFI-Vorstäri 
дог übertragene Frequenzbereich 
unten durch Rumpelfilter und oben 
durch Rauschlilter beschnitten werden, 
ohne daß die Wiedergabequalität 
wosontlich beeinträchtigt wird. 

Die Gronztroquenzon liegen bei 
са.50... 100 Hz für Rumpeltilter und 
beiS... 10 kHz für Rauschlilter. 


Präsenzregtor: Hervorhebung des 
oberon Miltellonbareichs bei ca. 3 kHz 
Das Klangbild wird dadurch klarer, 

was vor allom bei Sprache und Gesang 
wichtig ist. 





















Fremdspannung: 
Verhältnis. 

(а. B. Musik) und Störsignal (Brummen 
und Rauschen). das im Tuner oder 
Verstärker erzeugt wird. Der Fremd- 
spannungsabstand — er soll möglichst 
‚groß sein — wird їп dB gemessen 
(Siehe auch Geräuschspannungs- 
abstand). 








Frequenzgang 
Abweichung von der geradlinigen 
Übertragung eines angegebenen 
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Frequenzbereichs. Der Frequenzgang 
дез HiFi-Studio 8100 z. B. betragt für 
-20 kHz + 1 dB. 





жеге 


Geräuschspannungsabstand 
Gehörrichtig bewerteter Fremd- 

spannungsabstand, bei dem die Werte 
günstiger liegen, weil das menschliche 
Gehör nicht alle Störtrequenzen gleich 
taut und gleich unangenehm empfindet, 


Gleichiauttehier 
Kurzzeitige Schwankungen der 
Geschwindigkeit bei Plaltenspielern. 
und Tonbandgeräten, die sich durch 
Tonhöhenschwankungen (Jaulan) 
unangenehm auswirken. Die Gleich- 
laufschwankungen dürfen nach 

DIN 45500 maximal + 0,2% betragen. 


Intormodulation 
Verzerrung des Originalklangs durch 
‚gegenseitige Beeinilussung verschio- 
dener Töne. Dio Intormodulation wird 
— wie der Klierlaktor — in % ange- 
фо. Nach DIN 45800 dart nei den 
toßlraquenzen 250 Hz und 8 kHz und 
einem Amplitudenvorhältnis 4:1 die 
Intermodulation eines HiFi-Verstärkers 
3% nicht überschreiten. 











optimal аш! das jeweilige Programm 
und den persönlichen Geschmack 
abstimmen läßt. 


Klirrtaktor 
Der Umtang der Klangverfälschunger 
die im Original noch nicht vorhanden 
waren, also orst in der HiFi-Anlage 
auftreten, wird in % ausgedrückt. 











Nach DIN 45500 dart bei HiFi- 
Verstärkorn der Klirrfaktor 1% nicht 
übersteigen. Beim SABA HiFi 

Studio 8100 Stereo z. B. bleibt der 
Klirrtaktor unter 0,1 % und ist gehör- 
mäßig nicht mehr feststellbar. 


Nadolnachglebigkeit oder compliance 
Sie gibt Aufschluß бог die optimale 
‚Auflagekraft. Eine hohe Nadolnach- 
giebigkeit erlaubt eine geringe Aut- 
Тадекгап, was die Voraussetzung für 
geringe Äbtastverzerrungen ist. 


Playback und Multiplayback 
Dio Möglichkeiten er Mischtechnik 
sind Бе! den SABA HiFi-Goräten fast 
unbegrenzt: Das Playback-Verlahre 
ermöglicht die Aufzeichnung von зм 
Teilaufnahmen аи! gleichlaufenden 
Spuren und ihre Wieder 
Gesamtaufnahme. Mit Hilfe des Multi- 
playback-Verfahrens läßt sich eine 
Spur auf die andere Spur desselben 
Bandes überspiolon und gleichzeitig 
eine weitere Aufnahme hinzulügen, 























Rumpein 
Störgeräusche, die durch den Antrieb 
des Plattentellers entstehen. Auch die 
Schallplatte selbst kann — wenn os sich 
um eine schlechte Pressung handelt — 
rumpeln. Dioso Störgeräusche werden 
durch das Rumpoifilter unterdrückt. 


Spiogelselektion. 

Maß für die Unterdrückung un- 
erwünschter Spiegelfrequenzen. Dio 
Splogolselektion wird in dB ge- 

mossen und sollte möglichst hoch sein. 

















Stillabstimmung odor Rauschsperre 
Vorrichtung in UKW-Tunern, wodurch 
störende Abstimmgeräusche bei der 
Senderwahl eliminiert werden. 





Für gute Trennschärfo ist die Aus- 
egung dos ZF-Verstärkors ont- 
scheidend. 


Tuner 
Hochwertiges Rundfunk-Empfangs- 
gerät ohne Loistungsverstärker und 
Lautsprecher. 


Übersprechdämpfung 
Trennung dor beiden Stereo- 
im Verstärker, Dio Angabe 











der die Wechsel- 
Spannungen verstärkt, die Ihm vo 
Plattenspieler, Tunor, Tonbandgerät 
oder Mikrofon zugeführt werden. 

iFi.Vorstäcker enthalt 
zahlreiche Möglichkeiten zur Весі 
fiussung der Wiedergabe (Lautstärke. 
regier, Klangregler, Filter, Balanco- 
regler usw). 


Zwischentrequenz (ZF) 
Im ZF-Verstārker verwendete Fre- 
quenz. Sie ist für UKW-ZF mit 10,7 MHz 
genormtund beträgt bei AM (KW, MW 
und LW) im allgemeinen 460 kHz. 














‚Auf einen Blick: Die SABA HiFi-Tuner, Verstärker, -Steuergeräte und-Kombinationen 
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Die SABA HiFi-Tonbandgeräte-Übersicht | 
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Die »Projs-Orientierung. ist lediglich als unverbindliche Informationshilfe gedacht 
Fragen Sie den SABA Fachmann nach dem genauen Preis, E wird Sie детте ausführlich beraten: 








SABA 
HiFi-Studio 8070 Stereo 





Komplette HiFI-Stereo-Antage mit 
genau abgestimmten Lautsprecher- 
Boxen. 

Entspricht der HiFi-Norm nach 

DIN 45500, 

$ + 1 Stationstasten für UKW- 
Programmschnollwahi. 

4 Wellenbereiche: UKW. KW, MW, LW. 


Moderne Schaltungstechnik: Eingangs- 


Schaltung für alle Wellenbereiche mit 
Feldettekt-Transistoren. 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Decoder 
mit integrierter Schaltung. 
‚Automatische Mono/Stereo- 
Umschaltung mit Lauchtanzeige, 
Storco-Balancoragier, 

Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
mit beleuchteter Abstimmanzeige. 
Wahlweise Vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic oder Stereo in 
zwei Räumen, 

2x35 Watt Musikleistung, 

Fest eingebauter Rumpeililer, 
Kurzschlußgesicherte Endstufen. 
Schutzschallung gegen Lautsprecher. 
Überlastung 

Phono-Eingänge für Magne! 
Kristallsystame. 
Kopfhöraranschluß an dor Frontseite. 
Hochwirksame Ferrit-Antenne, 
Wurtantenne für UKW, KW, LW. 
Voreinfachter Service durch stock 
bare Baugruppen und integrierte, 
Schaltungen. 

Liotorbar November 1974. 








und 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß, 

Mate: 

Steuergerät са. 59х12х 25 ст 
BXHXT). 

Boxen са 20,5х30х14 ст (BxHxT). 
Zubehör: 2 Lautsprecherboxen mit 
je 3,50 m Verbindungskabel 

im Prois eingeschlossen). 


Passende Lautsprecherboxen 
Als zusätzliche Lautsprecherboxen, 
2.8. für Stereo in zwei Räumen, sind 
lolgende Boxen passend: SABA HiFi- 
Regalbox 50 und HiFi-Flachbox FL 50. 
Ais Quadro-Ergänzungsboxen 

SABA HiFi-Kompaktbox ОХ 30 und 
HiFi-Flachbox FL 30. 

Technische Daten siehe Seite 31. 


Technische Hinweise 
Bestückung: 32 Transistoren, 2 РЕТ. 
18 Dioden, 2 Gleichrichter, 2 integrierte 
Schaltungen. 

Kreise: BAM, 12 FM. 

Wellenbereiche: UKW, KW. MW. LW. 
Schwundregeiung: АМ auf 2 Stuten. 
Antennen: eingebaute Ferrit-Antenne 
für MW und LW, Wurfantenne für UKW. 
Endstufen: 2eisenlose Gogontakt- 
Endstufen mit je 35 Watt Musikleistung 
bzw. je 18 Watt Sinus-Dauertonleistung, 
Drucktasten: Ein/Aus, 2 Tasten 

mit folgenden Möglichkeiten: 

Steroo Raum 1, Stereo Raum 2, 

SABA quadrosonic, Lautsprocher- 
Abschaltung lür Kopfhörerbetrieb, 
Linear, Mono. Band, Phono, UKW 
(zusätzlich 6 Tasten für UKW- 
Programmsehnellwahl), KW. MW, LW. 
Flachbahnregler: Lautstärke, Tieton, 
Höhen, Balance. 

Drehknop!: Senderwahi, 
Leuchtanzeige: Stereo, FM, AM. 
Anschlüsse: 2x2 Stereo-Lautsprocher- 
boxen oder 4 Vierkanal-Lautspracher 
Stereo-Koplhörer, Stereo-Tonband- 
gerät, Kopfhörer an dor Gehäusetront. 
Lautsprecher: Boxen mit 2-Weg- 
System. 1 Tieftöner 14,5 cm 2 

1 Kalotten-Mittelhochtöner 9,8 cm 0 
Netzanschluß: 220 Volt ~. 











Technik Empfangsteil 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: FM 12, AM 8. 
Antenneneingang: FM 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1.8 aV für 30 dB 
Rauschabstand bei Моло, gemessen 
bei 40 kHz Hub, 

Bandbreite: FM-ZF 120 kHz. 

АМ-2Е 45 kHz, 

Spiegelselektion: FM 1:200, 
Gleichwellenunterdrückung: 2 d8 bei 
100 uV Eingangsspannung. 

Klirrtaktor: FM-Mono «20.59, 
FM-Stereo 059. gemessen bei 1 kHz 
und + 40 kHz Hub, 
Fremdspannungsabstand: 

ЕМ-Мопо 70 dB, FM-Storoo 68 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
FM-Mono 75 dB, FM-Stereo 66 48. 
Pitotton-Unterdrückung: 44 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 44 dB. 
Übersprechdämpfung: 40 dB bei 1 kHz. 





Technik Verstärkerteil 
‚Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

2x36 Watt Musikleistung. 

2x 18 Watt Sinus-Dauerionleistung 
(Nennleistung), 

Klirrtaktor: 





ung. 
Frequenzgang über alles: 
30Hz... 20 kHz = 1.548, 
Leistungsbandbreite: 35 Hz 
Eingangsemptindlichkeit: 
Phono Magnet 2.3 mV/47 kOhm, 
Phono Kristall 50 mV/88 kOhm. 
Band-Wiedergabe 160 mV/150 kOhm. 


зохн:. 


Klangregelumfang: 
Tiefen + 11/— 18 dB (60 Hz), 

Höhen + 15/— 19 98 (15 kHz). 

Filter: 

‚Rumpelfitor 25 Hz, 12 dB/Oktavo. 
Phono-Entzerrung: 

(5180, 318. 75 из) nach 01445547 ПЕС). 
Balanceumfang: > 50 dB, 
Fremdspannungsabstände: 
Tonband-Eingang 80 dB bei Nenn- 
leistung, 56 d8 bei 50 mW (Eingang 
mit 100 К abgeschlossen). 
Phono-Magnet-Eingang 6048 bei 
Nennleistung, 55 dB bei 50 mW 
(Eingang mit 2.2 k abgeschlossen), 
Ausgänge: 

4 Stereo-Lautsprecher (4... 16 Ohm). 
Stereo-Koplhörer (200 ... 2000 Ohm). 
Stereo-Tonband (1 mV/kÖhm), 
Übersprechdämpfung: 
Dämplungstaktor: 2010 а Ohm. 








SABA 
HiFi-Studio 8060 Stereo 


Vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic. 
HIFI-Steuergerät für hohe Ansprüche. 
2x30 Watt Musikleistung, 

irrfaktor kleiner als 0,1 & bei Sinus- 
Dauertonleistung (2x22 Watt). 
Übertrift die HiFi-Bodingungen nach 
DIN 45500. 
Kurzschlußgesicherto eisenloso End- 
stufen mit Schutzschaltung gegen 
Lautsprecherüberlastung, 
Vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonie mit dreistufigem 
Pegelschalter. 
‚Rauscharme und übersteuerungsfeste 
Eingangsschaltung für alle Weiten- 
bereiche mit Feldollekt-Transistoren, 
5 + 1 UKW-Taston für Programm- 
schneilwahl 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik, 
Hochwertiger HIFi-Steroo-Decoder 
mit Intagriertor Schaltung und 
Stereo-Louchtanzeige. 
Besondere störungstreier Stereo- 
Empfang durch Tieipaßliiter und 
Sperre gegen Nachbarkanalstörungen. 








Phono-Eingänge für Magnet- und 
Kristallsysteme. 

Festes Rumpelfiter bei Phono (20 Нг). 
Schaltbares Rumpel- und Rauschfilter 
[65 Hz, В kHz). 
Stereo-Kopfhöreranschluß an der 
Sehäuseront. 

Flutlichtskala, 

Belauchtete Abstimmanzeige, 
Zusatzantenne für alle Wellenbereiche, 





Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturheil 
matliort, mattweiß.oder metallic. 
Мабе: ca. 68x 14x30 cm (BXHXT) 


Passende Lautsprecherboxen 
SABA HiFi-Regelbox 30, SABA HIFI 
Flachbox FL 30 und SABA HiFi 
Kompaktbox ОХ 30. 

Als Quadro-Ergänzungsboxen beson- 
Gers geeignet: SABA HiFi-Kompakt- 
box ОХ 30 und Flachbox FL 30. 
Technische Daten siehe Seite 31. 

Die empfohlenen Lautsprecherboxen 
wurden nach der ertorderlichen 
Nindestbelastbarkeit ausgewählt 
Aber Boxen mit größerer Leistung 
bringen einen beträchtlichen Gewinn 
an Klangvolumen, Klangreinheit und 
Betriebssicherheit. 











Technische Hinweise 
Bestückung: 51 Transistoren, 4 FET, 

21 Dioden, 1 integrierte Schaltung, 

3 Gleichrichter. 

Schwundregelung: AM auf 2 Stuten. 
Drucktasten: Ein/Aus, UKW (zusätzlich 
5 1 Tasten für UKW-Programm- 
schnellwahl). KW. MW, LW. Phono, 
Топвала, Mono. Rauschen, Rumpeln, 
Linear, UKW-Automalik, Viorkanal, 
Lautsprecher aus. 

Flachbahnreglor: Balance, Tiefen, 
Höhen. Lautstärke. 

Eingänge: Steroo-Plattenspieler, 
Stereo-Tonbandgerät. 
Ausgänge: 2 Storeo-Hauptlautsprecher 
(6... 160hm),2 Vierkanal-Lautsprocher 
(4...180hm), Stereo-Kopfhörer 

(200... 2000 Ohm). 

Netzanschluß: 220 Volt = 
Leistungsaufnahme min. 18 VA, 

max. 125 УА, 





Technik Empfangsteil 
Wellenbereiche: UKW. KW. MW. LW. 
Kreise: FM 15 + 2, AM8 +1. 
Zuischentrequenz: ЕМ 10,7 MHz. 

АМ 460 kHz. 

Antenneneingang: FM 240 Ohm, 
Empfindlichkeit: UKW 1.4 uV fùr 30 dB 
Rauschabstand bei Mono, gemessen 
bei 40 kHz Hub. 

Bandbreite: FM-ZF + 60 kHz 

(ohne Begrenzung), 

АМ-2Е 4,4 kHz. 

Spiegeiselektion: FM 46 48. 
AM-Unterdrückung: 

56 dB bei 1 mV Eingangsspannung. 
Gieichwellenunterdrückung: 

1.2 dB bei 100 uV Eingangsspannung. 
Klirlaktor: FM-Mono < 0.5 °%s, 
FM-Stereo < 0.5% (gemessen bei 

1 kHz, 40 kHz Hub), 
Fremdspannungsabstand: 
ЕМ-Мопо 68 48. FM-Stereo 65 dB, 
Geräuschepannungsabstand: 
FM-Mono 70 dB, FM-Stereo 68 dB. 
Pilotton-Unterdrückung 

60 dB (19 кн). 
Kiifsträger-Untordrückung: 

50 dB (38 кнг). 

Übersprechdämpfung: 38 dB (1 kHz). 











Technik Verstärkerteil 
‚Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2x30 W 
Musikleistung, 2x22 W Sinus- 
Dauertonieistung (Nennieistung) 
Kiirrfaktor: <0,1 % bei Nennleistung 
(Stereo/t kHz). 

intermodulation: < 0,3% (250/8000 Hz, 
4:1) bei Nennleistung. 
Frequenzgang über alles: 
20Hz.. 20KHz + 14B. 
Leistungsbandbreite: 10 Hz 
Eingangsempfindlichkeit: 
Phono magn. 23 mV/47 kOhm, 
Phono Kristall 55 mV/100 kOhm, 
Band-Wiedergabe 160 mV/100 kOhm. 





кнг. 





Höhen + 1698 (15 kHz), 

Filter: 

Rumpeititer 63 Hz, 12.dB/Oktave, 
Rauschlilter 8 kHz, 12 dB/Oktave. 
Phono-Entzerrung: nach DIN 45547 
(ЕС) (3180, 318,75 из). 

Balance: 

je Kanal + 3,5 — 60 dB (Regelumfang) 
Fremdspannungsabstand: Tonband- 
Eingang 80 dB bei Nennleistung, 

55 dB bei 2x 50 mW (Eingang mit 

47 kOhm | 250 pF abgeschlossen), 
Phono-Magnet-Eingang 83 ОВ bei 
Nennleistung, 55 dB bei 2x 50 mW 
(Eingang mit 2,2 к abgeschlossen) 
Ausgänge: 2 Storeo-Hauptlaut- 
sprocherboxon (4 -, - 16 Ohm). 

2 Vierkanal-Lautsprecherboxen, 
Stereo-Kopihörer 200... 2000 Ohm. 
Übersprechdämpfung: 60 dB (1 КН). 





4098 (250 Hz... 10 kHz) 
(Phono-Magnot-Eingang, Lautstärke 
0... — 40 dB). 





Dämpfungstaktor: 25 für4 Ohm. 


SABA HiFi-Stereo-Kopfhörer 
HD 414 


Besonders leichter HiFI-Kopfhörer. 
Weiche Schaumnetzpolster., 
З Meter langes Verbindungskabel, 


Technik 
Übertragungsbereich: 

20....20000 Hz am Ohr. 

Impedanz: ca.2 kOhm. 

Normaler Leistungsbodart: 

1 mW pro System, entsprechend 1,41 V 
an 2 kOhm für 102 dB bei 1 kHz. 
Maximale Dauerbelastbarkeit: 0.1 W. 
Klirrgrad bei 1000 Hz: < 1% bei 

240 mW entsprechend 22 М pro System 
und einem Schalldruck von 126 dB. 











ЗАВА 
HiFi-Studio 8061 Stereo 
telecommander 


Viorkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic. 

HIFI-Steuorgerät mit drahtloser Ultra- 
schall-Fornstouerung telecommander 
für Ein/Aus, Lautstärke, Tieten, Höhen 
und UKW-Programmschnellwahl mit 
Durchlaufautematik 

Physiologische Lauistärkeregelung 
Motorgestauerte Flachbahnregier. 
2x30 Watt Musikleistung, 

Klierlaktor kleinor als 0,1 % bei Sinus- 
Dauertonleistung (2x22 Watt) 
белгип die DÉI Bedingungen nach 
DIN 45500, 

Kurzschlußgesicherte eisenlose End- 
stufen mit Schutzschaltung gegen 
Lautsprecherüberlastung. 
Vierkanal-Wiedergabe 

SABA quadrosonie mit dreistuligem 
Pogolschalte. 

Rauscharme und überstouerungstoste 
Eingangsschaltung für alle Wollen- 
bereiche mit Foidollekt-Transistoren. 
Elektronischer Schnallwahl-Durchlauf 
Solange dio UKW-Stationstaste 
U 1 — U 6 godrückt wird, schaltet die 
Automatik allo Sender nacheinander 

© bolouchteto Sendoranzeigefeider. 
Boim Berühren des Sonderwahl- 
Drehknopfes wird automatisch von dor 
Senderschnellwahltaste U 1 — U6 auf 
JonHandabstimmboreich umgeschaltet, 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik 
Hochwertiger HiFI-Storeo-Docoder mit 
Intagrierter Schaltung und Steroo- 
Leuchtanzeige, 

















Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tieipaßtier und 
Sperre gegen Nachbarkanaistörungen. 
Phon-Eingänge für Magnet- und 
Kristalisysteme. 

Festes Rumpeifilter bei Phono (20 Hz). 
Schaltbares Rumpel- und Rauschfiter 
(65 Hz, 8 kHz). 
Storeo-Kopihöreranschluß an der 
Genäusetront, 

Flulichtskala. 

Belouchtote Abstimmanzeige. 
Zusatzantenne für alle Wellenberaiche, 





Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
таеп oder mattweiß, 

Made: ca. 68x 14x30 cm (BxHxT) 


Passende Lautsprecherboxen 
SABA HiFI-Regeibox 30, SABA HiFi- 
Flachbox FL 30 und SABA HiFi- 
Kompaktbox QX 30. 

Als Quagro-Ergänzungsboxon boson- 
ders geeignet 

SABA HiFl-Kompaktbox ОХ 30 und 
SABA Hifl-Flachbox FL 30. 
Technische Daten siehe Seite 31. 

Die empfohlenen Lautsprecherboxen 
wurden nach der erforderlichen 
Mindostbelastbarkeit ausgewählt, 
‚Aber Boxen mit größerer Leistung 
bringen einen beträchtlichen Gewinn 
эп Klangvolumen, Klangreinheit und 
Betriebssicherheit 





Technische Hinweise 
Bestückung; 81 Transistoren, 4 FET, 
40 Dioden, 7 Leuchtdioden, 

7 Thyristoren, 2 integrierte 
Schaltungen, 9 Gleichrichter, 
Schwundregelung: AM auf 2 Stufen. 
Drucktasten: Ein/Aus, UKW (zusätzlich 
1 Taste für UKW-Programm-Fort- 
Schaltung U 1 — U 6), KW. MW, LW, 
Phono, Tonband, Mono, Rauschen, 
Rumpein, Linear. UKW-Automatik, 
Vierkanal, Lautsprochor aus. 
Flachbahnregler: Balance, Tiefen, 
Höhen, Lautstärke. 

Eingänge: Steroo-Plattonspieler, 
Steroo-Tonbandgeräl, 

Ausgänge: 2 Stereo-Hauptlautsprecher 
КЕ 18 0hm),2Vierkanal-Lautsprechor 
{4...16 Ohm), Steroo-Kopfhörer 

(200... 2000 Ohm). 

Notzanschluß: 220 Volt =. 
Leistungsaufnahme min. 18 VA, 

max. 125 VA. 








Technik Empfangsteil 
Wellenboreiche: UKW. KW, MW. LW. 
Kreise: FM 15 + 2.AM& +1 
Zwischentroquonz: FM 10.7 MHz. 

АМ 460 КН. 

Antenneneingang: ЕМ 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1.4 з für 30 08. 
Rauschabstand bei Mono, gemessen 
bei 40 kHz Hub. 

Bandbreite: 

FM-ZF + 60 kHz (ohne Begrenzung), 
AM-ZF AA kHz. 

Spiegelselaktion: FM 48 dB. 
AM-Unterdrückung: 

5848 bei 1 mV Eingangsspannung, 
Gleichwellonunterdrückung: 

128 bei 100 uV Eingangsspannung. 
Klietaktor: FM-Mono < 0.5 +. 
FM-Stereo «205, (gemessen bai 

1 kHz, 40 kHz Hub). 
Fremdspannungsabstand: 
FM-Mono 68 dB. FM-Stereo 65 dB, 
Geráuschspannungsabstand: 
FM-Mono 70 dB, FM-Steroo 63 dB. 
Pilotton-Untordrückung: 

60 dB (19 kHz). 
Kilfstäger-Untordrückung 

50 dB (38 кнг). 
Übersprechdämpfung: 38 dB ( кн). 


Technik Verstärkerteil 
Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2x30 W 
Musikleistung. 2x22 W Sinus- 
Dauertonieistung (Nennleistung) 
Klirriaktor: < 0.1% bei Nennleistung 
(Stereo/t kHz) 

intermodulation: < 0,8% (250/8000 Hz. 
4:1) bei Nennleistung. 

Frequenzgang über atles- 
20Hz... 20 KHz + 108. 
Leistungsbandbreite: 10 Hz. 
Eingangsempfindlichkeit 
Phono magn. 23 mV/47 kOhm. 
Phono Kristall 55 mV/100 kOhm. 
Band-Wiedergabe 160 mV/100 kOhm. 
Klangregelumtang 

Tiefen З 16 dB (40 Hz), 

Höhen + 168 (15 kHz). 

Filter 

Rumpelfiter 63 Hz, 12 dB/Oktavo. 
Rauschfiter 8 kHz, 12 dB/Oktave. 
Phono-Entzerrung: nach DIN 45547 
ПЕС) (3180, 318, 75 us) 

Balance: je Kanal + 3.5 — 6048 
(Regelumtang). 
Fremdspannungsabstand: Tonband- 
Eingang 80 dB bei Nonnieistung, 
55.08 bei 2x 50 mW (Eingang mit 

47 kOhm | 250 pF abgeschlossen). 
Phono-Magnet-Eingang 63 dB bei 
Nennleistung, 55 dB bei 2x 50 mW 
(Eingang mit 22 k abgeschlossen). 





aus 


‚Ausgänge: 2 Stereo-Hauptlaut- 
sprecherboxen (4... 16 Ohm). 

2 Vierkanal-Lautsprecherboxen, 
Stereo-Kopfhörer 200... 2000 Ohm. 
Übersprechdämpfung: 60 dB (1 kHz). 
2048 (250 Hz... 10 kHz) 
(Phono-Magnei-Eingang. Lautstärke 
0... — 40 dB). 
Dämpfungsfaktor: 25 für 4 Ohm. 





SABA 
HiFi-Verstärker VS 100 Stereo 


2x50 Watt Musikleistung. 
Klierlaktor kleiner als 0.15 % bei Sinus- 
Dauertonleistung (2x30 Watt) 
Übertritit die HiFI-Bedingungen nach 
DIN 45500. 

Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- 
ausgänge mit elektronischer 
Sicherung und Schutzschaltung gegen 
Lautsprecherüberlastung, 
Phono-Eingänge für Magnet- und 
Kristalisysteme. 
Stereo-Kopfhöreranschluß an der 
Genäuselront, 

Mikrofonanschluß. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert, mattwoiß oder metallic. 
Maße: 41x11x28 cm (BxHxT) 
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Passende Lautsprecherboxen 
SABA HIFI-Regelbox 50 und 

SABA Hiri.Flachbox FL 50. 
Technische Daten siehe Seite 31. 

Die empfohlenen Lautsprecherboxen 
wurden nach der erforderlichen 
Mindestbelastbarkeit ausgewählt 
‚Aber Boxen mit größerer Leistung 
bringen einen beträchtlichen Gewinn 
an Klangvolumen, Klangreinheit und 
Betriebssicherheit. 





Technische Hinweise 
Bestückung: 29 Transistoren, 3 Dioden, 
2 Gleichrichter. 

Drucktasten: Ein/Aus, Phono, Mikrofon, 
Tuner, Tonband, Lautsprecher aus, 
Mono, Leise, Linear (Sprache). 
Flachbahnregier: Tieten, Höhen, 
Balance, Lautstärke. 

Eingänge: Stereo-Mikrofon, Stereo- 
Plattenspieler, Tuner, Stereo-Tonband- 
gerät, 

Ausgänge: 2 Stereo-Hauptlautsprecher 
(6... 16 Ohm). Stereo-Koplhörer 

(000. 2000 Ohm). 

Netzanschluß: 110/220 Volt ~ 
Leistungsaufnahme max. 140 Watt, 





Technik 
Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2x 50 W 
Musikleistung, 2x30 W Ss Dauer 
tonleistung (Nennleistung) 

Klirrtaktor: < 0,18% bei Nennleistung. 
Intermodulation: < 0,3% (250/800 Hz. 
4:1) bei Nennleistung. 
Frequenzgang über alles: 

20Hz... 20 kHz +198, 

10Hz ...30 kHz + 2 dB. 


ВАВА 


Leistungsbandbreite: 10 Hz... 0 kHz. 
Eingangsemptindlichkeit 

Phono magn. 3 mV/47 KOhm (entzerri) 
Phono Kristall 60 mV/47 kOhm, 
Mikroton 035 mV/4,7 KORM, 
Tuner 140 mv/870 КОһт, 
Band-Wiedergabe 140 mV/470 kOhm, 
Band-Aufnahme 05 mV/kOhm. 
Klangregelumlang 

Tiefen З 15 dB (40 Hz), 

Höhen + 15 dB (15 kHz). 

Finer: Leise, Sprache (linear) 
Phono-Entzerrung: nach DIN 45547 
ПЕС) (3 180,318, 75 ws). 

Balance: je Kanal 1998 (Regelumtang). 
Fremdspannungsabstand: Tonband- 
und Tuner-Eingang > 76 dB bei 
Nennleistung, > 88 dB bøi 2x50 mW 
(Eingang mit 100 kOhm |1 nF 
abgeschlossen) 
Prono-Magnet-Eingang: > 62 dB bei 
Nennleistung, > 58 dB bei 2x0 mW 
(Eingang mit 1 k abgeschlossen) 
Mikroton-Eingang: > 50 В bei 
Nennleistung, > 50.0B für 2x 30 mW 
(Eingang mit 220 Ohm abgeschlossen). 
Ausgänge: Stereo-Hauptlauisprecher 
422016 Ohm, Steroo-Kogihöreraus, 
gang vorne 4.. 2000 Ohm. 
Öbersprechdämpfung: 60 dB (1 kHz). 
Dâmpiungstaktor: 20 für 4 Ohm. 

















SABA 
HiFi-Tuner TS 100 Stereo 


4 Wellenbereiche. 
5 + 1 UKW-Tasten für Programm- 
schneilwahl 

Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Decoder. 
‚Abstimmanzeige durch beleuchtetes 
Zeigerinstrument. 

Automatische Mono/Stereo- 
umschaltung mit Leuchtanzeige. 
Besonders störungsfreler Stereo- 
Empfang durch Tielpaßfiter und 
Sperre gegen Nachbarkanalstörungen. 
Zusatzantenne für alle Bereiche. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
ter, mattweiß oder metallic, 
Mate 41 x11x2B ст (BXHXT) 





Passender Verstärker 
SABA HIFI-Verstärker VS 100 Stereo. 


Technische Hinweise 
Bestückung: 24 Transistoren, 

1 Feideffektiransistor, 21 Dioden, 

1 Gieichrichter. 

Kreise: 7 AM. 11 FM. 

Wellenbereiche: UKW. KW. MW. LW. 
Drucktasten: Ein/Aus, UKW (zusätzlich 
5+1 Tasten für UKW-Programm- 
Schneitwahl). KW. MW. LW. Mono. 
Drehknopf: Senderwahl 

Anschluß: Verstärker 

[Netzanschluß: 120/220 Volt ~. 
Leistungsaufnahme max. 10 Watt 


Technik 
Zwischentrequenz: FM 107 MHz, 

AM 460 kHz 

Antenneneingang: FM 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: FM 1.5 pV für 30 АВ. 
Rauschabstand bei Mono. gemessen 
bei 40 kHz Hub, 

Bandbreite: FM-ZF 160 kHz, 

AN-ZF 4,4 kHz. 
Spiegeifrequenzdämpfung 

FM > 45 dB. 

AM-Untergrückung: 54 dB bei 1 mV 
Eingangsspannung. 


Klirrfaktor: FM-Mono < 1,2%, 
FM-Stereo < 1,2% (gemessen Ье! 

1 kHz, 40 kHz Hub). 
Fremdspannungsabstand. 

FM-Mono > 65 48, FM-Stereo > 62 dB, 
Signal-Rauschspannungsabstand: 
ЕМ-Мопо > 68 dB, FM-Stereo > 63 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 

> 50 dB (19 khz). 
Hiltsträger-Unterdrückung: 

> 45 dB (38 kHz). 
Übersprechgämpfung: 38 dB (1 kHz). 
Frequenzgang über alles: 

40 Hz... 15 kHz (= 3 dB). 





13 


SABA 
HiFi-Studio 8100 Stereo 


Vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic. 


HiFi-Steuergerät der Spitzenklasse. 
2х 50 Watt Musikleistung, 

Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei 
Sinus-Dauertonleistung (2x30 Wat) 
Übertrift die HiFi-Bedingungen 
nach DIN 45500. 

Kurzschlußfeste eisenlose Endstuten 
mit elektronischer Sicherung und 
Schutzschaltung gegen Lautsprecher- 
Überlastung, 
Viorkanal-Wiedergabe 

SABA quadrosonie mit dreistuf 
Pegelschalter. 
Bimpulsgesteuerte Berührungs- 
tasten für UKW-Programmschnellwahl 
mit Leuchtdioden-Anzeige. 

Aktive Pfeifsperre für KW (5 kHz) 
sowie MW und LW (9 kHz). 

Bol Borühren des Senderwahi 
Drehknopfes wird automatisch von 
jedor Senderschnellwahltaste auf 
den Handabstimmbereich UKW 
umgeschaltet 

Rauscharme und übersteuerungsteste 
Eingangsschaltung für alle Wellen. 
bereiche mit Feldeflekt-Transistoren. 
Schaltbare UKW-Stillabstimmung 

und UKW-Abstimmautomatik 
Hochwertiger HIFI-Stereo-Dacoder 
mit integrierter Schaltung und Stereo- 
Louchtanzeige, 

Besonders störungstreier Stereo- 
Empfang durch Tieipaßtilter und 
Sporre gegen Nachbarkanalstörungen 





igem 





Phono-Eingänge für Magnet- und 
Kristalisysteme. 

Besonders klares Klangbild — 

vor allem bei Sprache oder Gesang 
durch Prasenztilter. 
Stereo-Kopihöreranschluß an der 
Genäuselront, Lautsprecher 
abschallbar. 

Flutlichtskala, 

Vereinfachter Service durch steckbar 
verbundene Baugruppen und inte- 
grierte Schaltung 

Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Beleuchtete UKW-Frequenzanzeige. 
Monitoranschluß, 

Anschluß für Nachhal 
SABA Sonorama. 
Gleichbleibend guter Klangeindr 
durch gehörrichlige Lautstärke- 
regelung (umschaltbar аи! lineare 
Einstellung, vor allem bei Sprach 
Wiedergabe) 

Festes Rumpellilter bei Phono (20 Hz) 
Schaltbares Rumpel- und Rauschfilter 
[65 Hz, B kHz). 

Zusatzantenne für alle Wellenbereiche. 











at 








Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
таеп, mattweiß oder metallic 
Maße: ca. Бех 14х30 cm (BXHXT), 





Passende Lautsprecherboxen. 
SABA HIFI-Regalbox 50 und 

SABA HIFI-Flachbox FL 50. 

Als Quadro-Ergānzungsboxen 
besonders geeignet: 

SABA HiFi-Kompaktbox QX 30 und 
SABA HiFi-Flachbox FL 30. 
Technische Daten siehe Seite 31 

Die empfohlenen Lautsprecherboxen 
wurden nach der erlorderlichen 
Mindestbelastbarkeit ausgewählt. 
Aber Boxen mit größerer Leistung 
bringen einen beträchtlichen Gewinn 
an Kiangvolumen, Klangreinheit und 
Betriebssicherheit. 


Technische Hinweise 
Bestückung: 92 Transistoren, 5 FET, 
51 Dioden, З Gleichrichter, 
1 integrierte Schaltung. 
Schwungregelung: АМ auf 2 Stufen. 
Drehknöpfe: Senderwahl (zusätzlich 
8 Einstellknöpfe für UKW-Programm- 
schneilwahl). 
Präsenztilter: regelbar о... 10 dB. 
Tasten; UKW (zusätzlich богатото 
tasten (ог UKW-Programmschneil- 
зап), KW. MW, LW. Prono, Tonband, 
Stilabstimmung, Monitor, Mono, 
Rauschen, Rumpeln, Linear, Vierkanal 
UKW-Automatik, Lautsprecher aus. 
Flachbahnregler: Balance, Tiefen, 
Höhen, Lautstärke, Präsenz. 
Eingänge: Stereo-Plattenspieler, 
Storeo-Tonbandgerät, Hall 
(Sonorama), Monitor, 
Ausgänge: 2 Stereo-Hauptlautsprecher 
(4... 16 Ohm) 2 Vierkanal-Lautsprocher 
(4...18Ohm), Stereo-Kopihörer 
(200... 2000 Ohm). 
Netzanachluß: 220 Volt ~, 80 
Leistungsaufnahme min. 22 VA, 
max. 200 VA 








вона, 
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Technik Empfangsteil 
Wellenbereiche: UKW. KW. MW. LW. 
Kreise: FM 15 + 2, AM 8 +1. 
Zwischenfrequenz: 

FM 10,7 MHz, AM 460 kHz. 
Antenneneingang: FM 240 Ohm 
Empfindlichkeit: UKW 1.1 uV für 30 dB. 
Rauschabstand bei Mono, gemessen 
bei 40 kHz Hub, 

Bandbreite: FM-ZF + 60 kHz (ohne 
Begrenzung), 

AN-ZF 4А kHz 

Spiegolsolektion: FM 80 dB. 

AM- Unterdrückung. 

54 dB bei 6 mV Eingangsspannung. 
Gieichwollonunterdrückung: 

1,2 dB bei 100 му Eingangsspannung, 
Klirrtaktor: РМ-Моло < 0,5 5%, 
FM-Stereo <0,8% (1 kHz, 40 KHz Hub). 
Fremdspannungsabstand: 

ЕМ-Мопо 70 dB, FM-Steroo 67 dB. 
(Geräuschspannungsabstand: 
ЕМ-Мопо 70 dB, FM-Stereo 88 dB, 
Pllotton-Unterdrückung 
5048 (19 kHz). 
Hilfsträger-Unterdrückung 

50 dB (38 kHz), 

Übersprachdämpfung: 38 dB (1 кнг). 


Technik Verstärkerteil 
‚Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

12x50 W Musikleistung 

2x30 W Sinus-Dauertonleistung 
(Nennleistung). 

Klirriaktor: < 01 % bei Nennleistung 
(Stereo/t kHz). 

intermodulation: «208 % 

(250/8000 Hz. 4:1) bei Nennleistung. 
Frequenzgang über alles: 

20Hz... 20 kHz = 1 d8, 

10Hz... 30 kHz = 208. 
Leistungsbangbreite: 10 Hz . . . 40 kHz. 
Eingangsempfindlichkeit: Phono magn. 
2 mV/47 kOhm, Phono Kristall 

45 mv/100 kOhm, Bandwiedergabe 
200 тулоо kOhm. 

Monitor 200 mV/100 kOhm. 
Klangregelumtang 

Tielen = 1648 (30 Hz), 

Höhen = 16 dB (15 kHz) 

Filter 

Rumpaifilter 83 Hz, 12 dB/Oktave. 
Rauschfilter 8 kHz, 12 dB/Oktave. 
Phono-Entzorrung: Nach DIN 45547 
(ЕС) (З 180, 318, 75 us). 

Balance: je Kanal + 35 
(Regelumtang). 





вав 


Fremdspannungsabstand: Tonband- 
Eingang 82 48 bei Nennleistung. 

55 dB bei 2x50 mW (Eingang mit 

37 kOhm | 250 pF abgeschlossen). 
‚Phono-Magnet-Eingang 66 dB bei 
Nennleistung, 55 dB рої 2x 50 mW 
(Eingang mit 22 k abgeschlossen) 
Ausgänge: 2 Stereo-Haupt- 
Iautsprechorboxen (4... 16 Ohm), 
2 Vierkanal-Lautspracherboxen, 
Stereo-Kopihörer 200... 2000 Ohm. 
Übersprechdämpfung: > 60 dB (1 kHz) 
> 40 dB (250 Hz... 10 kHz) 
(Phono-Magnet-Eingang, Lautstärke 
0... - 4008) 

Dämptungstaktor: 25 für 4 Ohm, 








Planung einer HIEL Anlsg 





Bol Kauf und Einrichtung einer 
HiFt-Anlage ist die Anpassung an die 
Akustik des Wohnbereichs von 
besonderer Wichtigkeit 


Um die bei der Beratung durch den 
Fachhandel notwendigen Angaben 

über Ihren Wohnraum bei der Hand zu 

haben, tragen Sie bitte eine Skizze 

des Wohnraumes in nebenstehenden 

Planungsraster ein und beantworten 

Фе dazugehörigen Fragen. Bitte 

zeichnen Sie die Wohnraumskizze im 

Maßstab 1:20, d. h., für 1 Meter in, | 
Ihrem Wohnraum tragen Sie 5 cm in | 

die Skizze ein. | 


Als Planungahilfe verwenden Sie die | 
beigenefteten Darstellungen der 

SABA HIFI-Goräte und Lautsprecher 
boxen, Die Darstellungen sind im 
oben angegebenen Maßstab (1:20) 
gehalten und passen somit in 

Ihre Skizze, 


Wie Sie die Skizze anlegen sollten, 
zeigt Ihnen nachfolgendes Beispiel. 




















Fragen zum Wohnraum: | 
Raumgröße: mr 
Art до! Vorhänge! 
Art der Möbel und 
Bozugsstotfe 
Fußbodenbelag, 








Fragen zur HiFi-Anlage: 
ich möchte | 
O Schallplatten hören i 
Т1 Rundfunksendungen hören 


auf Tonband oder Cassetten 
überspielen und wiedergeben 
wahlweise über Kopfhörer und 
Lautsprecher hören 

über Mikrofon eigene Programme 
aufnehmen 
Quadrofonie-Wiedergabe hören Т 
lch besitze bereits folgende HIFI- | 


Geräte: | 
GE 


п 











о oz os ee as im 











SABA HiFi-Studio Freiburg 
telecommander 


Vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic 

HiFI-Steuergerät mit drahtloser 
Ultraschall-Fernsteuerung für Ein/Aus, 
Lautstärke, Tiefen, Höhen und UKW- 
Senderwahl 

2х60 Watt Musikleistung. 

Klirrlaktor kleiner als 0,1 % bei 
Sinus-Davertonleistung (2х 40 Watt) 
Übertrifft die HiFi-Bedingungen 

nach DIN 45600. 

Kurzschlußfeste oisonlose Endstufen 
mit elektronischer Sicherung und 
Schutzschaltung gegen Lautsprecher- 
Überlastung, 

Vierkanal-Wiedergabe 

SABA quadrosonic, 

7 Tasten für UKW-Programmschnall- 
wahl mit elektronischer Umschaltung 
Pfeitsporre für KW (5 kHz). 

Boi Borühren dos Senderwahl-Dreh- 
knoptes schaltet die UKW-Abstimm- 
automatik selbsttätig aus, gleichzeitig 
wird automatisch von jeder Sender: 
schnellwahltaste auf den Hand- 
abstimmbereich UKW umgeschaltet. 
Getrennte ZF-Vorstärkor für AM und 
FM. Extrem schmalbandiger Zusatz- 
Verstärker tür АРС, Stllabstimmung. 
Rauscharme und übersteuerungsfeste 
Eingangsschaltung (йг alte Wellen- 
boraicho mit Foldalfokt-Transistoran. 
Schaltbare UKW-Stillabstimmung 
und UKW-Abstimmautomatik 











Hochwertiger Hifi-Stereo- 
mit integrierter Schaltung und Ster 
Leuchtanzeige. 

Besonders störungsireier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaäfiter und 
Sperre gegen Nachbarkanalstorungen. 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Beleuchtete UKV 
Phono-Eingānge für Ма 
Kristalisysteme mit Pegelreglor. 
Stereo-Kopinöreranschluß an der 
Gehäusefront, Lautsprecher 
abschallbar. 

Monitoranschluß mit Pegeiregier 
Ans 

ЗАВА Sonorama. 
Reserve-Eingangsbuchse für ein 
weiteres Tonbanagerät 
Gieichbleibend guter Klangeindruck 
durch gehörrichtige Lautstärke- 
тедешпд (umschaltbar auf linear 
Einstellung. vor allem bei Sprach 
wiedergabe) 

Festes Rumpeililter bei Phono (20 Hz). 
Schaltbares Rumpel- und Rauschfiter 
(65 Hz, 8 kHz). 

Zusatzantenne lür alle 






























ellenbereiche. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattweiß, 

абе: са. 74,5x17.5x33 (BXHXT), 





Passende Lautsprecherboxen 
SABA HIFI-Regalbox 70 und 
SABA HiFi-Flachbox FL 70. 

Als Quadro-Ergänzungsboren 
besonders geeignet: 

SABA HiFi-Kompakibox ОХ 30 und 
SABA HiFi-Flachbox FL 30. 
Technische Daten siehe Seite 31. 





Technische Hinweise 
Bestückung: 85 Transistoren, 4 FET, 

7 Tnyristoren, 47 Dioden, 14 Gleich- 
richter. 9 integrierte Schaltungen. 
Sehwundregelung: AM auf 2 Stufen, 
Drehknöpfe: Senderwahl (zusätzlich 

7 Knöpte für UKW-Programm- 
Schnelhwahl), Balance, Tiefen, Höhen, 
Lautstärke, 2 Pegelreglor für Phono 
und Monitor (Rückwand). 

Drucktasten: UKW (zusätzlich UKW- 
Programm-Schneilwahl), KW. MW, LW, 
Stilabstimmung, Phono, Tonband, 
Monitor, Mono, Rauschen, Rumpein, 
Linear, Vierkanal, Schalter für UKW- 
Automatik, Ein/Aus. 

Eingänge: Stereo-Piattensploler, 
Stereo-Tonbandgerält, Hall 
(Sonorama), Monitor, Reserve. 
Ausgänge: 2 Stereo-Hauptlautsprecher 
(4... 18Öhm).2 Vierkanal-Lautsprocher 
{4...16 Ohm), Stereo-Kopihörer 

(200 ,.. 2000 Ohm) 

Notzanschluß: 

110, 130, 220, 240 Volt =,80.. 60 Hz, 
Leistungsaufnahme ca. 200 Watt. 








Technik Empfangstell 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: FM 17 + 7, AM 10 + 1 
Zwischenfrequenz: FM 10,7 MHz, 

АМ 460 kHz. 

Antenneneingang: ЕМ 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1,1 У für 30 dB. 
Rauschabstand bei Mono, gemessen 
bei 40 kHz Hub. 

Bandbreite: FM-ZF +75 kHz (ohne 
Begrenzung), AM-ZF 4,4 kHz. 
Spiegeiselektion: FM 58 dB. 
AM-Unterdrückung: 

60 dB bei 1 mV Eingangsspannung. 
Gleichwellenunterdrückung 

1,2 dB bei 100 V Eingangsspannung, 
Kiirrfaktor: FM-Mono < 1 зі, 
FM-Stereo «СТ % (1 kHz, 40 kHz Hub) 
Fremdspannungsabstand: 

FM-Mono 70 dB, FM-Stereo 65 dB, 
Geräuschspannungsabstand 
FM-Mono 72.dB, FM-Stereo 65 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 
6048 (19 kHz). 
Hilfsträgor-Unierdrückung 

50 В (38 kHz). 

Übersprechdämpfung: 38 В (1 kHz). 
Stillabstimmung. 

Ansprechschwelie ca. В ıV. 


Technik Verstärkerteil 
‚Ausgangsleistung an 4 Ohm:2x60 W 
Musikleistung, 2x 40 W Sinus- 
Dauertonleistung (Nennleistung), 
Klirriektor: 0.7 %a (ур. 0.02 a) 
bei Nennleistung (Stereo/t kHz). 
intermodulation: 202 ян 

0250/8000 Hz, 4:1) bei Nennleistung. 
Frequenzgang über alles: 





20Hz... 20 kHz + 108, 
10Hz... 30kHz + 208. 
Leistungsbandbreite: 10 Нг... 40 kHz 
Eingangsempfinglichkeit: 

Phono magn. 1,8... 6mV/47 kOhm 
einstellbar, 

Phono Kristall 25... 100 mV/100 kOhm 
einstellbar, 


Band-Wiedergabe 220 ту/100 kOhm. 
Monitor 0... . 220 mV/70 kOhm 
(einstellbar) 

Klangregelumfang: 

Tieten £ 18 dB (40 Hz), 

Höhen + 18 dB (15 kHz). 

Filter 

Rumpelfilter 60 Hz, 12 dB/Oktave. 
Rauschfilter 8 kHz, 12 dB/Oktave, 
Phono-Entzerrung: nach DIN 45547 
(ЕС) (3 180. 318, 75 из), 


Balance: je Kanal 2048 (Regelumtang), 


Fromdspannungsabstand: Tonband- 
Eingang 80 dB bei Nennleistung. 

52 dB bei 2x50 mW (Eingang mit 
100 кОһт 1 nF abgeschlossen). 
Phono-Magnet-Eingang 88 dB bei 
Nennleistung, 52 98 Бе! 2х 50 mW 
(Eingang mit 1 k abgeschlossen). 





Ausgänge: 2 Stereo-Haupt- 
Iautsprecherboxen (4... 16 Ohm), 
2 Vierkanal-Lautsprecherboxen, 
reo-Kopihörer 200... 2000 Ohm. 
Übersprechdämpfung: 60 dB (1 kHz). 
55 dB (250 Kz . . 6.3 Hz). 
(Phono-Magnet-Eingang, Lautstärke 
0... — 40B). 

Dämpfungsfaktor: 25 für 4 Ohm. 
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SABA 
HiFi-Studio 8200 Quadro 


Steuergerät der Spitzenklasse für alle 
Vierkanal-Systeme 

4x50 Watt Musikleistung 
Klircfaktar kleiner als 0.19 
bei Nennleistung (4x 25 V 
Überteittt die HiFI-Bedi 
nach DIN 48500, 
Moderne Schaltungstechnik 
Rauscharme und übersteuerungste‘ 
Eingangsschaltung für alle Wellen 
bereiche mil Feldelfekt-Transistoren. 
Vierkanal-Wiedergabe SABA ди: 
sonic und Quadrelanie nach dem 
ЗО-Уепапгеп, 

Umschaltung von SABA quadrosonie 
аш Quadrolanie mit Leuch 
4-Kanal-Eingänge für 4-Kar 
Wiedergabe oder zum Апа 
CD-4-Deooders, 

Geirennte Balance-, Tieten- und 
Höhenregler für vordere und hin 
Kanäle, 

ЗАВА quadro-teleregle: Kabel 
Fernbedienung zur stulanlosen 
Raum-Balance-Steuerung, 
Präsenztlter für vordere Кала 
Physiologische Lautstärkenreg 
für alle Kanāla. 

2 impulsgesteuerte Berührungstasten 
für Sender-Suchlauf in beiden 
Richtungen auf UKW mit Leuchtdioden- 
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Besonders störung: 
Empfang durch Dër 







mit elektronisch 
2 Stereo-Kophörerans: 
Genausefront. Laut 








o-Band. 
Sonora 
Quadro 
und UKW-Abstim 
Aktive EA Eet 
9 khz für MW und LW. 
Beleuchtete Abstimmanzeig! 
Beleuchtete UKW 
Flutlichtekala 
Rumpel- und Rau 
Vereintachter Service durch 
verbundene Funktionsei 

















Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfarben und 
schwarz. 

Maße: ca. 87x15,5x30 cm (BxHxT). 
Zubehör: SABA quadro-teleregie 
im Preis inbegrilien). 


Passende Lautsprecherboxen 
SABA HiFi-Rogalboxen 50 und 70, 

SABA HiFi-Flachboxen РІ. 50 und FL 70. 
Als Quadro-Erganzungsboxen beson- 
ders geeignet: SABA HIFI-Ragalbox 5 
und SABA HiFi-Flachbox FL 50 
Technische Daten siehe Seile 31 

Die empfohlenon Boxen wurden nach 
der erforderlichen Mindestbeiastbarkelt 
ausgewählt. Boxen mit größerer 

Leistung bringen einen beträchtlichen 
Gewinn an Klangvolumen, Klang- 
теппей und Betriebssicherheit 


























Technische Hinweise 
Bestückung: 148 Transistoren, 7 РЕТ. 
52 Dioden, 5 Z-Dioden. З Gleichrichter 
4 integrierte Schaltungen. 

Kroise:9 + ТАМ, 17 + 5 FM. 
Wellenbereiche: UKW, KW. MW, LW. 
Schwundregelung: AM auf 2 Stufen 
Endstufen: 4 Gegentakt-Endstuten 
mit 4x50 Watt Musikleistung bzw. 
4x30 Watt Sinus-Dauerton oder bei 
Stereo 2x40 Watt Sinus-Dauarton 
Drehknöpfe: Senderwahl (zusätzi 

8 Knöpfe für UKW-Programmspei 
Präsenziilter: regelbar 0... 10 dB. 
Borührungstasten: UKW (zusätzlich 

8 Tasten für UKW-Programmschneil 
wahl und 2 Tasten für Suchlauf) 

KW, MW, LW, Phono, Tonband, 
Stillabstimmung, Monitor, Mono. 
Rauschen, Rumpeln. Linear, Vierkanal 
(quadrosonic und Quadrofonie) 





Schalter für UKW-Automatik, Abstimm- 


Pegelanzeigs, Lautsprecher aus 
Flachbahnregler: Balance vorne und 
hinten, Tiefen vorne und hinten. 
Höhen vorne und hinten, Lautstärke 
vorne und hinten, Präsenz vorne, 
Anschlüsse: Stereo-Lautspracher- 
boxen (4 bis 18 Ohm), 2 Vierkanal- 
lautspracher/Zusatzlautsprecher, 

2 Storeo-Koplhörer. Stereo- Ton- 
Abnehmer (Magnetsystem), Stareo- 
Tonbandgerät, Monitor, Sonorama, 
Rosorve, 

Notzanschluß: 220 Volt ~, 50 
Leistungsaufnahme min. 40 VA, 
max. 350 VA. 


вони, 





Technik Empfangsteil 
Wellenbereiche: UKW, KW, МІ 
Kreise: 9 + ТАМ, 17 + 5FM 
Antenneneingang: FM 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1.1 uV für 
308 Rauschabstand bei Mono, 
gemessen bei 40 kHz Hub. 








Bandbreite: 
FM-ZF > 120 kHz, AM-ZF + 2 kHz. 
Spiegelselektion: FM 2 558. 
Klirrfaktor, 

ҒМ-Мопо < 03%, FM-Stereo < 03% 









(1 kHz, 40 kHz Hub). 
Fremdspannungsabstand: 
ҒМ-Мопо 70 dB, FM-Stereo 85 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
ЕМ-Мопо 75 dB. FM-Stereo 65 dB. 
Pilotion-Unterdrückung: = 60 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: > 60 dB. 
Übersprechdämpfung: 38 28 (1 kHz) 





O9O990-—009 





Technik Verstärkerteil 
‚Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

4x50 Watt Musikleistung, 

4x25 Wett Sinus-Dauerlonleistung 
(Nennleistung). 

Klirrfaktor: S ОЛ % bei Nennleistung. 
intermodulation: 

< 02% (250 :8000 hz, 4:1). 
Frequenzgang über alies: 

28 Hz.. . 40 kHz + 1.5 dB. 
Leistungsbandbreite: 10 Hz 
Eingangsempfindlichkeit 
Phono magn. 2,2 mV/47 kOhm, 
Band-Wiedergabe 180 mV/100 kOhm, 
Monitor 180 mV/100 kOhm, 4-Kanal 
170 mV/100 kOhm. 
Klangregelumtang 

Tiefen £ 17 dB (40 Hz), 

Höhen + 1448 (15 kHz). 

Filter: 

Rumpelfilter 80 Hz, 12 dB pro Oktave. 
Rauschfiter 8 kHz, 12 dB pro Oktave. 
Phono-Entzerrung: (3 180, 318, 75 з) 
nach DIN 45547 (ЕС). 
Balanceumfang jo Kanal: 84 В. 
Fremdspannungsabstände: Phono: 
Magnet-Eingang = 64 dB bei Nenn- 





вокна 


leistung, 2 55 dB bei 50 mW. 
Топрапо-Еіпдапо 2 78 dB bei Nonn: 
leistung, 2 58 dB bel 50 mW. 
Monitor-Eingang > 78 dB bei Nenn: 
leistung, 2 58 dB bei 50 mW. 


Ausgängo:dSteroo-Hauptlautspracher 





boxen (4... 16 Ohm). 2 Steroo-Kopl- 

hörer 200... 2000 Ohm, 

Übersprochdämpfung: > 50 dB (1 kHz). 
3208 (250... 10000 H2). 


Dämpfungstaktor: 60 für 4 Ohm. 


a 


SABA 
HiFi-Studio 8280 Quadro 


Weltklasse-Steuergerät für alle 
Vierkanal-Systeme 

4x70 Watt Musikleistung. 

Eingebaute CD-4- und SO-Decoter. 
Anschlu8möglichkeiten für 4-Kanal- 
Diskret 

Quadro-Image-Schalter 
(Akzentuierung 90°, 180° und 270°) 
Anpassung der 4-Kanal-Wiedergabe ап 
die Sitzposition des Harers (Projektion 
дег Schallquelle an die verschiedenen 

vier Selten des Raumes). 

Moderne Schaltungstechnik 
Rauscharme und übersteuerungsteste 
Eingangsschaltung mit Feldeifekt. 
Transistoren. 

Lautsprocheranschlüsse für Doppel- 
Quadrotonie (2х4) 

Getrennte Tieten- Und Höhenragler 
Tür vordere und hintere Kanäle. 
Getrennte Pogelregler für jeden Kanal. 
Hochwortiger HIFi-Stereo-Decader 

mit integrierter Schaltung und Stereo- 
Lauchtanzeige, 

Bosondors störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiafpaßfiltar und 
Sporro gegen Nachbarkanalstörungen, 
-Kanal-Eingänge für Tonbanagerät, 

Gassettantecordor, zusätzlichen 
4-Kanal-Vorstärker. 











Stereo-Eingänge für 2 Plattenspieler. 
3-Kanal-Ausgänge für Tonbandgerät, 
Cassettenrecorder. 2x4 Lautsprecher, 
zusätzlichen 4-Kanal-Verstärker. 
Weitere Anschlüsse für Mikrofone, 

Tape decks. 

Lieferbar Dezember 1974. 








Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum паштет 
mattiert. 

Maße: ca. 54x17x38 cm (BxHxT). 


Passende Lautsprecherboxen 
SABA HIFI-Regalbox 70 und 
SABA HiFt-Flachbox FL 70. 
Technische Daten siehe Saite 31. 
Die empiohlenen Boxen wurden 
nach der erforderlichen 
belastbarkeit ausgewählt, 





Technische Hinwelse 
Wellenbereiche: UKW. MW. 
Musikleistung: 4x 70 Watt. 
Sinus-Davertonleistung: 4x55 Watt 
(an4 Ohm). 

Drehknöpfe: Sonderwahl, Lautstärke, 
Balance für jeden Kanal getrennt, 
Tiefen vorne und hinten, Höhen vorne 
und hinten. 

Tasten: Rumpelfiter, Rauschflter, 
UKW, MW, Phono, CD-4-Systom, 
Monitor 1, Monitor 2, Mono. Stereo, 
4-Kanal-Diskret, SQ-Matrix, 
SQ-Mischen, Lautstärke, Skalen- 
beleuchtung, Netz. 

Schalter: Quadro-Image, Lautsprecher 
vorne und hinten, Störungsdämpfung, 
Storoo/d-Kanal 

Anschlüsse: 4-Kanal-Stereokopihörer 
an der Frontseite, zwoi Plattenspieler, 
acht Lautsprecher, 4-Kanal-Verstärker, 
Tonbandgerät, Cassettenrocorder, 
‚Antenne Гог UKW und MW, FM-Adapter. 
Netzanschluß: 220 Volt ~ 











Technik Empfangsteil 
Wellenbereiche: UKW. MW. 
Empfindlichkeit: UKW ЗМ für 

67 dB Rauschabstand. 
Spiegelseicktion: FM 60 dB. 
AM-Unterdrückung: 45 dB. 
Gieichwollenunterdrückung: 1,5 d8 
Klirrlaktor: ЕМ-Мопо < 0,5%, 
FM-Stereo < 0,5%. 
Fremdspannungsabstand: 

Phono 60 dB, Band 70 dB, 
Übersprechdämpfung, 

зэ dB (1 kHz), 25 dB (10 kHz) 
Ansprechschwelle: са. 5 У. 





Technik Verstärkerteil 
‚Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

4x70 Watt Musikleistung, 4x55 Watt 
Sinus-Dauertonleistung (Nenn- 
leistung). 

Klirrlaktor: < 0,1 % bei Nennleistung 
(Stereo, 1 kHz). 

Intermoduiation: < 0,5% 

(60/7000 Hz. 4:1) bei Nennleistung. 
Frequenzgang über alles: 

20Hz... SO kHz + 1598. 
Leistungsbandbreite: 18 Hz... 35 kHz. 
Klangregelumlang: Tiefen + 10 dB 
(100 Hz). Höhen 2 12 dB (10 kHz). 
Filter: Rumpeifiter 60 Hz, 

12 dB/Oktave. Rauschflter 10 kHz, 
12.dB/Oktave. 

Phono-Entzerrung: nach DIN 45547 
(EC) 

Dämpfungstaktor: 23 für 4 Ohm. 
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SABA 
HiFi-Studio- 
Kombination 8730 Stereo 


Vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic 

2x 15 Watt Musikleistung. 

Klirrlaktor kleiner als 0,1 % bei 
Sinus-Dauertonleistung (2x9 Watt) 
Übertritt die HiFi-Bedingungen 

nach DIN 45500. 
Kurzschlußgesicherte 
Lautsprecherausgänge und 
Schutzschaltung gegen Lautsprecher- 
Überlastung, 

Rauscharme und übersteuerungs- 
teste Eingangsschaltung für FM mit 
Feldefiekt-Transistoren. 

6 UKW-Stationstasten für Programm: 
schnellwahl 

Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Hochwertiger HiFi-Steroo-Decoder 
mit integrierter Schaltung und Stereo- 
Leuchtanzeige, 

Besonders störungstreler Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanalstörungen 
Sterco-Kopfhöreranschluß an der 
Gehäusetront. 

Beleuchtete Abstimmanzeige, 
Zusatzantenne für sämtliche Boreiche. 
Flutlichtskala. 

Plattenspieler Dual 1225 mit Magnet- 
Systam DMS 200. 


Austührung, Мабо 
Ausführung: Nußbaum naturhall 
mattiert oder mattweiß mit rauch- 
topasfarbener Klarsichthaube, 
Maße: ca. 68,5x 19,5 36,5 ст 
(BXHXT) 


Passende Lautsprecherboxen 
SABA HiFi-Regalbox 30, SABA HiFi- 
Flachbox FL 30 und SABA HiFi- 
Kompaktbox ОХ 30. 

Als Quadro-Ergānzungsboxen 
besonders geeignet: 

SABA HiFi-Kompaktbox ОХ 30 

und SABA HiFi-Fiachbox FL 30. 
Technische Daten siehe Seite 31. 

Die empfohlenen Lautsprecherboxen 
wurden nach der erforderlichen 
Mindestbeiastbarkeit ausgewählt 
Aber Boxen mit größerer Leistung 
bringen einen beträchtlichen Gewinn 
an Klangvolumen, Klangreinheit und 
Betriebssicherheit 


Technische Hinweise 
Bestückung: 48 Transistoren, 2 FET, 
21 Dioden, 1 integrierte Schaltung, 

2 Gleichrichter. 

Schwundregelung: AM аш! 2 Stufen. 
Drucktasten: Ein/Aus, UKW (zusätzlich 
6 Tasten für UKW-Programmschneil- 
wahl), KW. MW. LW. Phono, Tonband, 
Mono, Linear, Schalter für UKW- 
‚Automatik, Vierkanal 
Flachbahnregler: Balance, Tief 
Höhen, Lautstärke, 

Eingänge: Stereo-Plattenspieler, 
Steroo-Tonbandgerät 

Ausgänge: 2 Steroo-Hauptlautsprecher 
(4. 16 Ohm), 2 Viorkanal-Laut 
Sprecher (4... 16 Ohm), Stereo- 
Kopfhörer (200... . 2000 Ohm). 
Netzanschluð: 220 Volt = 
Leistungsautnahme min. 20 VA, 

max. 150 VA. 

Technik Emptangsteil 
Wellenbereiche: UKW. KW, MW, LW. 
Kreise: FM 15 + 2, AM8 + 
Zwischenfrequenz: FM 10,7 MHz 
AM 460 kHz. 




















Empfindlichkeit: UKW 1,4 nV für 30 В. 
Rauschabstand bei Mono, gemessen 
bei 40 kHz Hub. 

Bandbreite: FM-ZF + 70 kHz (ohne 
Begrenzung), AM-ZF 4,4 kHz. 
Spiegeiselaktion: FM 48 dB. 
AM-Unterdrückung: 55 dB bei 1 mV 
Eingangsspannung, 

Klirrtaktor: ЕМ-Мопо < 0,5%, 
FM-Stereo < 0,8% (gemessen bei 
1 kHz, 40 kHz Hub). 
Fremdspannungsabstand: 
FM-Mono 64 dB, FM-Steroo 62 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
FM-Mono 65 dB, FM-Storeo 64 dB, 
Pilotton-Untordrückung: 

60 dB (19 kHz). 
Hiltsträger-Unterdrückung: 

50 dB (38 kHz), 
Übersprechdämptung: 

38 dB (1 kHz). 








Technik Verstärkortell 
‚Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2x15 W 
Musikleistung, 2x9 W Sinus- 
Dauertonleistung (Nennleistung). 
Klirrtaktor: < 0,1 bei Nennleistung 
(Stereo/1 kHz). 

intermodulation: < 0,5% 

(250/8000 Hz, 4 1) bei Nennleistung 
Frequenzgang über alles: 

30 Hz... 20kHz + 1.dB. 
Leistungsbandbreite: 28 Hz 
Eingangsempfindlichkeit: 
Phono magn, 2 mV/47 kOhm, 
Band-Wiedergabe 200 mV/100 kOhm. 
Klangregelumtang: Tiefen + 1548 
(40 Hz), Höhen + 15 dB (15 kHz). 
Phono-Entzerrung: nach DIN 45547 
(ЕС) (3 180,318, 75 ив). 

Balance: jo Kanal 708 
(Regelumtang) 





aus 
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Fremdspannungsabstand: Tonband- 
Eingang 75 8 bei Nennleistung, 

60 dB bei 2x 50 mW (Eingang mit 

47 kOhm | 250 pF abgeschlossen) 
Phono-Magnet-Eingang 80 dB bei 
Nennleistung, 50 dB bei 2x 50 mW 
(Eingang mit 2.2 k abgeschlossen). 
Ausgänge: 2 Stereo-Hauptiaı 
sprecherboxen (4... 16 Ohm). 

2 Vierkanal-Lautsprecherboxen, 
Stereo-Kopihörer 200... 2000 Ohm, 
Übersprechdämpfung: 52 48 (1 kHz). 
Dämplungsfaktor: 12 für 4 Ohm. 





Plattenspieler 
HiFi-Plattenspieler mit 
Wechselautomatik. 

Als manueller oder automatischer 
Einzelspieler verwendbar. 
Verwindungssteifer, gewichts- 
balancierter Metallrohr-Tonarm. 
Viskositätsbedämpfter Tonarmlif. 
Erschütterungstreie Bedienung 
durch Drehtasten, 
4-Pol-Asynchronmotor. 

Chassis: Dual 1225. 


Technik, Laufwerk und Tonarm 
Drehzahlen 33% und 45 U/min. 
Gleichlaufschwankungen: < + 0209 
(nach DIN 45507) 
Rumpeigeräuschspannungsabstand; 
> 55 dB (nach DIN 45500). 
Notzanschluß: 220 V ~, 50 Hz, 

са, 10 W, umrüstbar 60 На. 


Technik, Tonabnehmersystom 
Stereo-Magnetsystem DMS 200 
mit Diamant-Nad 





SABA HiFi-Plattenspieler 785 


Wechselautomatik. 
Als manueller oder automatischer 
Einzeispieler verwendbar. 

222 mm langer Metallrohr-Studio- 
Tonarm mit kardanischer 4-Punkt- 
Spitzeniagerung. 

Erschütterungstrei bedienbarer 
Siliconbedämpfter Tonarmiitt, 
Magnet-Tonabnehmer-System. 
Antiskating stufenlos regelbar mit 
Feineinstellung. 
Drehzahlfeineinstellung mit 
Leuchtstroboskop. 

Endabschaltung 

Plattenteller: nichtmagnetisch, 

32 ка, 305 mm Ф 
&-Pol-Synchron-Continuous-Motor mit 
optimalem Gleichlauf, 

Geräumiges Aufbewahrungstach für 
Zubehör. 

Chassis: Dual 1229. 


‚Ausführung, Maße 
Ausführungen: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattweiß mit rauchtopas- 
farbener Kiarsichthaube, 

Maße: ca. 49x 18x35,5 cm (BXHXT) 





Technik, Laufwerk und Tonarm 
Drehzahlen: 337, 45 und 78 U/min. 
Aufsetzverzögerung mit Silicon- 
Viskositätsdämpfung, 
Gieichlaufschwankungen; < + 0,08% 
(nach DIN 45507). 
Rumpelgeräuschspannungsabstand: 

> 60 dB (nach DIN 45500). 
Piattenteller mit Stroboskopteilung. 
Tonarm mit Schockabsorber und 
Feinbalancierung sowie getrennter 
Einstellung für Auflagekraft 

(0,25... 50 p) und Antiskating (Skalen 
für sphärische und elliptische Nadeln) 
Моде Selector zur Einhaltung des 
vertikalen Spurwinkels bei Wechsler- 
Betrieb. 

Netzanschluß: 110/220 У ~, 50 Hz, 

са. 8 W, umrüstbar 60 Hz, 





Technik, Tonabnehmersystem 
Stereo-Magnetsystem 

Shure M91 MG-D 

mit Diamant-Nadel 
Übertragungsbereich: 20 Hz... 20 kHz. 
Übersprechdämpfung: > 25 dB (1 kHz). 
Nadelnachgiebigkeit (compliance): 
30x 10% cm/dyn horizontal 

25x 104 cm/dyn vertikal 

Auflagekrat: 0,75...1,5P. 


Übertragungsbereich: 25 Hz... 20 kHz. 
Übersprechdämpfung: > 20 dB (1 kHz) 
Nadelnachgiebigkeit (compliance): 

18x 10+ cm/dyn horizontal und vertikal 
Auflagokralt; 2... 3 p. 





SABA 
HiFi-Studio- 
Kombination 8760 Stereo 


Vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic. 

2x30 Watt Musikleistung, 

Klirrlaktor kleiner als 0,1/ bei 
Sinus-Dauertonleistung (2x22 Watt) 
Übertritt die HIFI-Bedingungen 

nach DIN 45500. 

Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- 
ausgänge und Schutzschaltung 

gegen Lautsprecherüberlastung. 
Rauscharme und Übersteuerungsfoste 
Eingangsschaltung für alle Weier 
bereiche mit Feldeltekt-Transistaren. 
B impulsgesteuerte Berührungstasten 
für UKW-Programmschnellwahl mit 
Leuchtdiodenanzeige. 

Bei Berühren des Sanderwahl-Dreh 
кпоріоз wird automatisch von jeder 
Senderschneilwahltaste auf den 
Handabstimmbereich UKW um- 
geschaltet 

Schaltbare UKW-Abstimmautomatik, 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Decoder 
mit integrierter Schaltung und 
Stereo-Leuchtanzelge. 

Besondors störungsireler Stereo- 
Empfang durch Tietpaðtiter und 
‚Sperre gegen Nachbarkanalstörungen 





Stereo-Kopfhöreranschluß an der 
Gehäusetront 

Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Zusatzantenne für sämtliche Bereiche, 
Netzschalter, Flachbahnregler und 
Borührungstasten auch bei 
geschlossener Haube zugänglich. 
Fiutichtskala. 

Plattenspieler Dual 1226 mit Magnet- 
System Shure M 75 D. 

Festes Rumpelfilter (30 Hz). 

12 dB/Oktave. 

Zubehörtach. 








Ausführung, Made 
Austührung: Nußbaum naturheil 
mattiert oder mattwoiß mit rauchtopas 
farbener Klarsichthaube. 

Maße: ca.68.5x19,5x38, 
(BxHxT). 








Passende Lautsprecherboxen 
SABA HiFi-Regelbox 30, SABA 
HiFi-Flachbox FL 30 und SABA 
HiFi-Kompaktbox QX 30. 

Als Quadro-Ergänzungsboxen 
besonders geeignet: 

SABA HIFi-Kompaktbox ОХ 30 

und SABA HiFi-Flachbox FL 30, 
Technische Daten siehe Seite 31 

Die empfohlenen Lautsprecherboxen 
wurden nach der erforderlichen 
Mindestbolastbarkeit ausgewählt, 
Aber Boxen mit größerer Leistung 
bringen einen beträchtlichen Gewinn 
an Klangvolumen, Klangreinheit und 
Betriebssicherheit, 





Technische Hinweise 
Bestückung: 78 Transistoren, 2 FET, 
40 Dioden, 1 integrierte Schaltung, 

2 Gleichrichter. 

Schwundregelung: AM аш 2 Stuten. 
Tasten: Ein/Aus, UKW 

(zusätzlich 8 Berührungstasten für 
UKW-Programmschnellwahl), KW. MW, 
Dé Phono, Tonband, Mono, Linear, 
UKW-Automatik, Vierkanal 
Flachbahnrogler: Tieten, Höhen, 
Balance, Lautstärke, 

Eingänge: Stareo-Plaltenspiolor 
Stereo-Tonbandgerät 

Ausgänge: 2 Storeo-Haupflautsprecher 
(4... 160hm), 2Vierkanal-Lautsprecher 
(4... 160hm), Stereo-Kopihörer 

(260. ..2000 Ohm). 

Netzanschluß: 220 Volt ~ 
Leistungsaufnahme min. 20 VA, 

max. 150 VA. 
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Technik Empfangsteil 
Wellenbereiche: UKW, KW. MW. LW. 
Kreise: FM 15 + 2, AM8 +1 
Zwischentrequenz: FM 10,7 MHz. 
АМ 460 kHz. 

Antenneneingang: FM 240 Ohm 
Empfindlichkeit: UKW 1,4 му für 30 dB. 
Rauschabstand bei Mono, gemessen 
bei 40 kHz Hub. 

Bandbreite: FM-ZF + 70 kHz (ohne 
Begrenzung), AM-ZF 4,4 kHz. 
Spiegelselektion: FM 46 dB. 

AM- Unterdrückung: 55 98 bei 1 mV 
Eingangsspannung. 

Klirrtaktor: FM-Mono < 0,5%, 
FM-Stereo < 0,5% (gemessen bei 

1 kHz, 40 kHz Hub), 
Fromdspannungsabstand: 

ЕМ-Мопо 64 dB, FM-Stereo 82 dB. 
Geräuschspannungsabstand 

РМ Мого 65 dB, FM-Stereo 64 dB. 
Pilotton-Unterdrückung, 

60 dB (19 kHz), 
Hillsträger-Unterdrückung: 

50 dB (38 kHz), 
Übersprechdämpfung, 

38 B (1 kHz) 





Technik Verstārkerteil 
Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2x30 W 
Musikleistung, 2x22 W Sinus- 
Dauertonleistung (Nennleistung). 
Klirrtaktor: < 0.1 % bei Nennleistung 
{5тегео/1 kHz) 

intermodulation: <0.4% 

(250/8000 Hz, 4 : 1) bei Nennleistung, 
Frequenzgang über alles: 

30Hz... 20 kHz 5198. 
Leistungsbandbreite: 20 Hz 
Eingangsempfindlichkeit 
Phono magn. 21 mV/47 kOhm. 
Band-Wiedergabe 200 mV/100 kOhm. 
Klangregelumtang: 

Tiefen + 13— 15 dB (40 Нг). 

Höhen + 15 — 14 98 (15 khz) 
Phono-Entzerrung: nach DIN 45547 
(ЕС) (2180, 318, 75 us). 

Balance: је Kanal 7048 
(Regetumtang). 
Fremdspannungsabstand: Tonband- 
Eingang 75 dB bei Nennleistung. 
53 dB bei 2x50 mW (Eingang mit 

47 kOhm | 250 pF abgeschlossen). 
Phono-Magnet-Eingang 62 dB bei 
Nennleistung, 53 dB bei 2x 50 mW 
(Eingang mit 2.2 к abgeschlossen). 
Ausgänge: 2 Steroo-Hauptlaut- 
sprocherboxen (4... 16 Ohm). 

2 Vierkanal-Lautsprecherboxen, 
Storoo-Kopihörer 200... 2000 Ohm, 
Übersprechdämpfung: 52 dB (1 kHz) 
Dämptungstaktor: 17 йг 4 Ohm. 








40 Hz 











Plattenspieler 
HiFi-Plattenspieler mit Wechsel- 
automatik. 

Ats manueller oder automatischer 
Einzeispieler verwendbar. 
Dauerspieler. 
Verwindungssteifer, gewicht 
balancierter Metallrohr-Tonarm. 
Viskositätsbedämpfter Tonarmlit 
Erschütterungstreie Bedienung 

durch Drehtasten. 

Getrennte Einstellung von Auflagekraft 
(05... 50 p) und Antiskating, 
Antiskating stufenlos regelbar mit 
Feineinstellung. 

Magnet- Tonabnehmer-System. 
Endabschaltung. 

Plattenteller: nichtmagnetisch, 

1,9 kg, 270mm Ф, 

dynamisch ausgewuchtet, 
%-Pol-Asynchronmotor, 

Chassis: Dual 1226. 





Technik, Laufwerk und Tonarm 
Drehzahlen 33'/› und 45 U/min 
Gleichlaufschwankungen: 
+ 0,18% (nach DIN 45807). 
Rumpeigeräuschspannungsabstand: 
55 dB (nach DIN 45500). 
Netzanschluß: 220 V ~, 50 Hz, 
са. 10 W, umrüstbar 60 Hz. 





Technik, Tonabnehmersystem 
Steroo-Magnetsystem Shure М 75 D 
mit Diamant-Nadel. 
Übertragungsbereich: 25 н... 20 kHz. 
Übersprechdämpfung: = 2088 (1 kHz) 
Nadeinachglobigkeit (compliance): 
2x 104 em/dyn 

horizontal und vertikal, 
Auflagekraft: 3. Ap 





SABA 
HiFi-Tonbandgerät 564 Stereo 


4-Spur-Technik, Geschwindigkeiten 
19 und 9,5 cm/s. 

2x10 Watt Musikleistung, 
Aussteuerung automatisch oder 
manuell. 

Aussteuerungsanzeige durch 
getrennte Spitzenspannungsmesser 
für beide Kanäle. 

Ein- und Ausblenden der Aufnahme 
bel automatischer Aussteuerung 
möglich. 

Bei Automatik-Aussteuerung hohe 
Dynamik durch große Zeitkonstante, 
Eingebautes Mischpult йг Mono. 
Playback und Multi-Playback 
Automatische Endabschaltung 

bei Normal- und Schnellauf, 
Mithörmöglichkeit bel Aufnahme 
über eingebaute Lautsprecher 
oder Kopfhörer. 

4 eingebaute Lautsprecher. 
Leuchtanzeige bei Betriebsstellung 
»Aufnahme«. 

2 Mikrofon-Anschlußbuchsen für 
dynamische oder SABA Niedervolt 
Kondensator-Mikrofone SC 23. 

6 Flachbahnregler für Lautstärke, 
Aussteuerung, Tiefen und Höhen, 
Alle Bodienungselamente vorn 
Pausontaste 

Vierstelliges Bandzählwerk 

mit Nulltaste. 

Flutlichtskala. 

Höchste mechanische Stabilität 
durch Druckgußrahmen, 
Horizontal- und Vertikalbetrieb, 
Kurzachlußfeste Endstufen, 
Spulangröße bis 18 ст 0 
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‚Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: nußbaumtarben oder 
mattweiß mit rauchtopasfarbener 
Klarsichthaube. Praktischer Tragegriff 
Maße: ca.42x 17x37 cm (BxHxT), 
Gewicht: ca. 10 kg. 

Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Rundfunkverbindungskabe, 
rauchlopaslarbene Klarsichthaube und 
Leerspule. Gegen Aufpreis: Stereo- 
Mikrofone, Stereo-Zusatz (Stativ- 
schiene zur Befestigung der beiden 
Stereo-Mikrofone), Mikrofon- 
Verlangerungskabel, HiFi-Stereo- 
Kopfhörer. 








Technik 
Bestückung: 27 Transistoren, 
10 Dioden, 1 Gleichrichter, 





2 integrierte Schaltungen 

Bandspulen: Doppeltlanschspulen 

bis 18.cm Ф 

Laufzeit: 4x 120 min/9,5 cm/s 

(730-т- Вап). 

Umspulzeit: З тіп (730-m-Band) 

Gleichlauf: < 0,1% bei 19 cm/s, 

0,15% bei 9,5 cm/s (DIN 45 507). 

Ruhegeräuschspannungsabstand: 
56 В (DIN 45 405). 

Eingänge: Rundfunk, Stereo- 

Plattenspieler oder Stereo-Tonband- 

gerät, 2 Mikrofone. 

Ausgänge: Rundtunk/Verstärker, 

2 Audenlautsprecher oder Kopfhörer. 

Antriebsart: indirekt 

Kopfbestückung: 1 Kombikopf 

Aulnahme/Wiedergabe, 1 Löschkopt, 

Frequenzumtang. 

40... 18000 Hz (DIN 45500). 

Laufsprecher: 2x 13,5/8 cm, 

2x 19105 cm 

Netzanschluß: 220 V =, 50 Hz, 60 W, 

umstelibar 110 V ~, 60 На. 








SABA 
Mikrofon SD 21 


Dynamisches Breitband-Mikrofon mit 
Richtcharakteristik (Niere) 
Eingebauter Windschutz, 
Ganzmetaligehāuse im Studio-Look. 
Hohe Rückwärtsdämpfung, 

Durch Spezialaufhängung der 
Mikrofon-Kapsel geringe Empfindlich- 
keit gegen Körperschall 

Stativhalter mit Schraubanschluß 

(für Bodenstativ oder Stereo-Zusatz), 
Tischtuß 

Übertragungsbereich 80... 15000 Hz. 
Gegen Aufpreis: SABA Storoo-Zusatz 
(Stativschiene zur Befestigung der 
beiden Stereo-Mikrofone). 


SABA 
Mikrofon SD 20 


Dynamisches Breitband-Mikrofon mit 
Kugeicharakteristik 

Eingebauter Windschutz, 

Durch Spezlalaufhängung der Kapsel 
geringe Empfindlichkeit gegen 
Körperschall, 

Stativhalter mit Schraubanschluß 

Aer Bodenstativ oder Stereo-Zusatz). 
Tischtuß, 

Übertragungsbereich 80... 15 000 Hz. 
Gegen Aufpreis: SABA Storeo-Zusatz 
(Stativschiene zur Befestigung der 
beiden Stereo-Mikrofone). 
Preisgünstiges SABA Mikrofon 

mit guten Eigenschaften. 


SABA 
HiFI-Tonbandgerät 664 Stereo 


4-Spur-Technik, Geschwindigkeiten 
19 und 9,5 cm/s. 

2x 10 Watt Musikleistung. 
Langlebiger Super-Hyperbel-Ganz- 
те!айкор!. 

Aussteuerung automatisch oder 
manuell 

Ausstouerungsanzeige durch 
getrennte Spitzenspannungsmesser 
für beide Kanäle, 

Ein- und Ausblenden der Aufnahme 
bei automatischer Aussteuerung 
möglich, 

Ве! Automatik-Aussteuerung hohe 
Dynamik durch große Zeilkonstante, 
Eingebautes Mischpult für Mono. 
Multi-Playback. 

Automatische Endabschaltung 

bei Normal- und Schnellaut. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
über eingebaute Lautsprecher 

oder Kopfhörer, 

4 eingebaute Lautsprecher. 
Lauchtanzeige bei Betriebsste 
“Aufnahmen. 

2 Mikrofon-Anschlußbuchsen für 
dynamische oder SABA Niedervolt- 
Kondensator-Mikrolone SC 23. 

6 Flachbahnregler für Lautstärke, 
Aussteuerung, Tiefen und Höhen, 
Ale Bedienungselemente vorn. 
Pausentaste, 

Viorstelliges Bandzählwerk 

mit Nulltaste, 

Flutlichtakala. 
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Höchste mechanische Stabilität 
durch Druckgußrahmen. 

Horizontal- und Vertikalbetrieb. 
Kurzschlußfeste Endstufen. 
Spulengröße bis 18 ст С 
VDE-Prüfsiegel, 

‚Echomöglichkeit bei Mono-Aufnahmen, 
Nonitorwiedergabe über separates 
Gerät möglich (z. B. SABA HiFi 

Studio 8100 Stereo). 
Nachbandkontrolle. 














‚Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß mit rauchtopasfarbener 
Klarsichthaube. Praktischer Tragegriff, 
Maße: ca.42x 17x37 cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 10 ко. 

Zubehör: Rundfunkverbindungskabel 
RVK 2, rauchtopastarbene Klarsicht- 
haube und Leerspule (wird mit- 
geliefert). Gegen Aufpreis: Mikrofone, 
Steroo-Zusatz (Stativschiene zur 
Befestigung der beiden Stereo. 
Mikrofone), Mikrofon-Verlängerungs- 
kabel, HIFi-Stereo-Kopfhörer. 








Technik 
Bestückung: 27 Transistoren, 

11 Dioden, 1 Gleichrichter, 

4 integrierte Schaltungen, 
Bandspulen: Doppelfianschspulen 
bis 18 cm Ф 

Laufzeit: 4x 120 min/9.8 cm/s 
(730-m-Band). 

Umspulzeit: 3min (730-m-Band). 
Gleichlauf: < 0,1 Ме bei 19 сту. 
0,15% bei 9,5 cm/s (DIN 45507). 





Ruhegeräuschspannungsabstand: 
56 dB bei 19 cm/s, > 52 dB bel 

95 cm/s (DIN 45405). 

Eingänge: Rundfunk, Stereo- 

Plattenspieler oder Stereo-Tonband- 

gerät, 2 Mikrofone. 

Ausgänge: Rundfunk/Verstärker 

2 Außenlautsprecher oder Kopfhörer. 

Monitor. 

Antriebsart: indirekt 

Kopfbestückung: 1 Aufnahme-, 

1 Wiedergabe- und 1 Löschkopt, 

Froquenzumfang: 

40... . 18000 Hz (DIN 45500), 

Lautsprecher: 2x 13,88 cm, 

2х19/10,5 cm 

Netzanschluß: 220 V =, 50 На, 60 W, 

umstollbar 110 ~, 60Hz. 





SABA 
Mikrofon SC 23 


Hochwertiges Kondensatormikrofon. 
Richtcharakteristik (Niere). 
Übertragungsbereich 50... 17 000 Hz. 
Eingebauter, integrierter Vorverstärker 
mit Foldeffekt-Transistor, gleichstrom 
treier Ausgang. 

Stromversorgung über Spezial- 
anschluß direkt von den SABA Stereo- 
Tonbandgeräten. 

Unempfindlich gegen Körperschall 
Windschutz zum Aufstecken. 

Halter mit Fotogewinde für Anschluß 
an Boden- oder Stereo-Stativ. 
Tischfuß, 

Gegen Aufpreis: SABA Stereo-Zusatz 
(Stativschione zur Befestigung der 
beiden Stereo-Mikrofone), 
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Die richtigen Lautsprecher 


sind entscheidend. 


Lautsprecher wandeln elektrische 
Wellen їп mechanische Wellen (Luft- 
wellen) um. Lautsprecher machen 
Musik hörbar. 


Aufbau einer Lautsprecherbox 
Entscheidend für die Qualität einer 
Lautsprocherbox ist ihr resonanzireies 
Gehäuse. Lautsprechergehäuse sollten 
sich völlig starr verhalten, also optimal 
schwingungssteif konstruiert sein. Ein 
wichtiges Konstruktionsmerkmal einer 
Lautsprecherbox ist die »Frequenz- 
weicher. Sie führt jedem der einge- 
bauten Lautsprecher nur die Frequenz 
zu, die or ohne Verzerrung verarbeiten 
kann. Je nach Bestückung der Boxen 
und der Auslegung der Frequenz- 
weiche spricht man von einem 2-Weg- 
System, 3-Weg-System usw. (SABA 
Lautsprecherboxen enthalten minde- 
stens zwei Lautsprecher und größere 
Boxen bis zu vier Lautsprecher). 





Ibarkeit der Lautsprecher 
r Auswahl der Lautsprecher ist 
die Belastbarkeit besonders zu berück- 
sichtigen. Die Belastbarkeit wird in 
zwei Werten angegeben: erstens al 
Grenzbelastbarkeit und zweitens als 
Nonnbelastbarkeit. Beide Angaben 
erfolgen in Watt (W). Die Grenzbelast- 
barkeit geht von einem Spitzenwert 
aus, den die Box verkraften kann, ohne 
daß eine Zerstörung der empfindlichen 
Innentello erfolgt. Der Wort dor Grenz- 
belastbarkeit sollte mindestens dem 
Wort дег Musikleistung des Verstärkers, 
entsprechen, Die Nennbelastbarkeit 
sollte mindestens der Sinus-Dauerton- 
leistung das Verstärkers angepaßt 
sein. Eine höhore Nennbelastung bei 
Lautsprecherboxen aber ist ein Gewinn 
an Klangvolumen, Klangreinheit und 
Botriebssicherheit, 


HIFI-Lautsprecherboxen haben im 
allgemeinen einen Anpassungswider- 
stand (Impedanz) von 4,8 oder 16 Ohm, 
Entsprochend sind die Vorstärker- 
‚ausgänge dimensioniert. Wichtig ist, 
daß die Lautsprecher immer am richti- 
gen Ausgang angeschlossen werden, 
Nur dann ist die Anpassung optimal. 

















Um eine naturgetreue Wiedergabe zu 
erreichen, sollten die Lautsprecher- 
boxen einen möglichst großen 
Frequenzbereich umfassen. 


‚Abstrahl-Charakteristik 
Ein wichtiger Punkt beim Lautsprecher 
ist die Abstrahl-Charakteristik. Dies ist 
die Abhängigkeit der Lautstärke von 
der Richtung des Zuhörers zum Laut- 
Sprecher. 
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Esist daher von Vorteil, vor einem 
Lautsprocherkauf eine Raumskizze 
anzufertigen. Dann kann man die Laut- 
Sprecher auswählen. die ти ihrer 
‚Abstrahl-Charakteristik zur Geometrie 
des Raumes passen, 





Anordnung der Lautsprecherboxen 
Das beste stereophone Hörerlebnis hat 
тап, wann die Entfernung zwischen 
den beiden Lautsprechern der Ent- 
fernung von den Lautsprechern zum 
Hörer entspricht. Die auf der Skizze 
angegebene Entfernung А — B sollt 

der Entfernung А/В — C entsprechen. 





Dor Bereich guter Stereo-Wiedergabo 
ist direkt vor den Lautsprechern sehr 
schmal und erweitert sich mit wach- 
sonder Entfernung. Abweichungen 
lassen sich durch die großen Regel- 
möglichkeiten der HiFi-Geräte meist 
ausgleichen. 





o 


oh 


m = Boreich guter Stereo-Wiedergabe 





Anordnung bei Quadrolonie 
Bei quadrofonischer Wiedergabe sind 
zu den Storeo-Lautsprechorn noch 
Zwei rückwärtige Lautsprecher anzu- 
ordnen, wobei der Bereich guter 
Quadrofonie-Wiedergabe kleiner ist 
als bei Stereo. Der Bereich läßt sich 
aber z.B. durch einen sogenannten 
Quadro-Image-Schalter der Sitz- 
position des Hörers anpassen, 





Grundsätze der 
Lautsprecher-Anordnung 


In kurze Merksätze gebracht, lät sich 
über die Anordnung der Lautsprecher- 
boxen folgendes sagen: 


1. Lautsprecher Immer in Kopfhöhe 
anbringen. 


2. Lautsprecher nicht durch Gardinen 
oder ähnliches verdecken. 


3. Bei stereophonor Wiedergabe soll- 
ton die beiden Lautsprecher mit dem 
Zuhörer ein gleichseiliges Dreieck 
bilden. 


4. Bei quadrofoner Wiedergabe sollten 
die Lautsprecher ein Quadrat bilden. 
Die beste Hörerposition istin der 
Mitte des Quadrates, 








Das SABA HiFi-Boxenprogramm 
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‚Fragen Sio den SADA Fachmann nach dem genauen Preis. Er wird Sio ment beraten 
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SABA 


SABA gibt es dort, wo auch der Service stimmt: zialisierten Fachabteilun! 


Sofern nicht au nders angegebe: 
Liefermöglichkeit vorbehalten. Ged 





